Siec kanalizacji d

eszczowe] | drenazowe) KSIAZKA PRZEDMIAROW

[ N Opis | wyliczenia

Lp.| Podst | im.  Poszcz | Razem
__1iSiec kanalizacji deszczowej i drenazowej -
_1.1Roboty ziemne ) -
1KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rékm ‘
d.1.0111-01 wrinnym.
1
0.1633 __km 0.163
] — - [RAZEM 0.163
| 2KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [l w umoc- |m3
d.1.0101-05 inieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3- 90% mechanicz-
1 nie
1519.4311 m?3 519.431 f
| I L RAZEM 519.431
3KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. [ll w umoc- [m?
d.1.0101-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 1,00 m3 - 90 mechanicz-
1 nie i
. 253.0498 m? 253.050 —
- o RAZEM 253,050
4KNR AT-11 [Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.1./0107-05 lkat. 1l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakiady uzupeiniajar
LAl lce - koparka 0,60 m3 - 10% recznie ‘
i 57.72 m3 57.720
| __ RAZEM 57.720
5KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 mw gruncie |m® |
d.1,[0107-08 kat. 1ll w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajar
{1 ce - koparka 1,00 m3 - 10% recznie
- 28.369 m?3 28.369
RAZEM 28369
BIKNR AT-11 INaktac!y uzupelniajace do tablic 0101-0105 z tytulu transportu urobku - prze- |m? |
d. .10108-01 woéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, ‘
(| igrunt kat I-11
‘ 195.1534 m3 195.163 ‘
L | RAzem | 195153
7KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5/m3
d.1.10109-04 m w gruncie kat, I-ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - zasypka
1 piaskiem 90% mechanicznie
- 195,153%0.6x0,9=105,38m3
105.38 m? 105.380 )
} | 'RAZEM 105.380
8KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gi. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5m3
d.1.10108-04 m w gruncie kat. -l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1 - zasypka z odkiadu 90% mechanicznie
- 185,153x0,4x0.9=70,25
70.25 - - m3 70.250 o
? RAZEM 70.250
9KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- [m3 I
d.1.0112-01 cie kat. |-l dia giebokesci wykopu do 2,8 m - 10% recznie piaskiem
1 - 185,153x0,6x0,10=11,71m3
! L 11.71 . ms | 11710
IRAZEM | 11.710]
| 10KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- [m? |
d.1.0112-01 cie kat. |-l dla glebokosci wykopu do 2,8 m - 10% recznie zasypka z odkiadu
1 - 195,153x0.4x0,1=7,81m3
7.81 . m& | 7810 ]
~ RAZEM 810!
11KNNR 4 \Wykonanie przeciskow o diug.do 30 m rurami o sr.nominalnej 800 mm w gru- 'm
d.1./1202-02 ntach kat.|l1-1V ‘
1
. 25 m | 25000 |
[ i IRAZEM 25.000
12KNNR 4 Wypelnienie rur ochronnych betonem m3
d.1.1210-01 [
1
0.1696 - m3 | 0170 ‘
L RAZEM 0470
" 13KNNR 4  [Przeciaganie rurociagow przewodowych o sr.nominalnej 400-800 mm wru- m
d.1.11209-02 rach ochronnych
1 - podpory ochronne
2? il m 250000 |
B ~ |RAZEM ~_ 25.000
" 14KNR 2-19  Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t kpl.
d.1.0109-01
1
| 1 kpl. 1.000 |
' 1 ) B _ RAZEM  1.000

| 1.2Roboty montazowe
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Sie¢ kanalizacji d

eszczowe] | drenazowej KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
15KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o sr. zewn. 400 mm m
d.1.1308-06
o
‘ 1863.30 -~ o m 163.300 .
N - - - [ RAZEM 163.300
16[KNNR 4 Proba wodna szezelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o lodc. -1
d.1.[1610-05 ‘sr. nominalnej 400 mm prob.
2
n odc. -1 1.000
() S prob. N |
| i e ~ |RAZEM ~1.000
17 KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 20 em ma
d.1.1411-03
2
| 12480 m? 124.800 ‘
[ | | - RAZEM 124 800
18 KNNR 4 Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m=2
d.1.1514-01 ,
22
) 129.6625 o m3 29,663
' N . RAZEM | 29863
19KNNR 4 ‘Studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ §r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.1413-03 gtebok. 3m
2 |
8 o std 8000
. | RAZEM 8000
20KNNR 4 'Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]|
d.1.1413-04 za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud. ‘
2
8 [0.5 m] 8.000
. o o - |stud. |
B ] RAZEM 8000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud-m3
d.1.[1413-08 ni betonowa
2
B 3.5168 - mé | 3.517 i
T - o RAZEM _3.517
22KNNR 4 Studnie rewizyjhe z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1413-05 glebok. 3m
2
1 std. | 10000
- | — - __RAZEM 1.000,
23KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie [0.5 m] .
d.1.1413-06 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
2 (0.5 m) -2.000
stud. o
I - - _ RAZEM -2.000
24/KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 szt
d.1.11427-05 com - otwér o §r. 390 mm - przejscie szczelne
2
|18 . szt | 18.000
R | . |RAZEM 19.000
25KNR 2-02  |Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 m2
d.1.1211-01
2
0.25 m?2 | 0.250!
= = T -] RAZEM 0.250
| 26KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe B- m?
d.1./0201-03 30 miesz.
2
1.4086 m?3 1.410
~ miesz. - |
) | |rRAZEM 17.410
27KNNR-W 10 Rgczne usuwanie namutu z ciekdw o gt. do 1.5 m i szer. dna 0,407 m, gr. ~|m
d.1.12509-01 warstwy namutu 0,40 m
2
62.50 m 62500
o o - 'RAZEM | 62500
" 28KNNR-W 10 Naprawa skarp rowow i nasypow przez darniowanie na ptask z przybiciem kot:m? '
d.1,2519-02 kami '
2
190.06 B . m? | 190.060 _|
— 1 B - RAZEM 190.060
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