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1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o hastepujgce dane:

Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem,

Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Warunki techniczne do projektowania,

Obowiqgzujgce normy, decyzie administracyjne, przepisy i wytyczne

projektowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla:

e Budowy przytgczy kanalizacji sanitarnej w  miejscowosci  Stare
Proboszczewice na ulicy Spotdzielcze,.

e Jakres opracowania obejmuje:

e budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Lite Dz 160

mm,

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe w podtozu
projektowanych obiektéw nalezy sklasyfikowac jako proste fj. wystepujgce w
przypadku warstw  gruntdw  jednorodnych genetycznie i lito-logicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Dla projektowanego przedsiewziecia budowlanego ustala sie | kategorie
geotechniczng. ktéra obejmuje posadowienie  niewielkich  obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych

warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
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minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

W  przypadku natrafienia na wody gruntowe w frakcie realizacji robot
odwodnienie wykopow wykonac przy pomocy zestawu igtofiltrow w rozstawie co

Im po obu stronach wykopdw.

4. Rozwigzania projektowe.

4.1. przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zgodnie z warunkami technicznymi przytqgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
projekiuje sie z rur PP o Sciance litej i klasie sztywnosci obwodowej min SN8 KN/m2
i srednicy 160mm, tgczonych przy pomocy kielicha oraz gumowych uszczelek
zgodnie z normg PN-EN 1852-1 .
Na terenie inwestycji zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe DN 425
zgodnie z rysunkiem i n/w zestawieniem elementow:

- kineta studzienki przeptywowa lub rozgatezna z PP dla rury trzonowej

karbowanej DN 425,

- rura trzonowa karbowana DN 425 o wysokosci zgodnie z profilem,

- wtaz teleskopowy zeliwny klasy C250 na rurze teleskopowej DN 425,

- stozek betonowy odcigzajgcy.
Po realizacji dokonac¢ inspekciji TV za pomocqg kamery catego ciggu kanalizacji.

Inspekcja TV stanowi jeden z dokumentéw odbiorowych.

4.2. Roboty ziemne

Prace ziemne mozna rozpoczgc po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejgcego wodociggu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem
recznym. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki. Wykopy wykonywac jako waqsko przestrzenne,
oszalowane. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac

recznie. Prace ziemne w obrebie gruntdw spoistych nalezy prowadzi¢ w taki
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sposdb by zabezpieczy¢ te grunty przed negatywnym wptywem wod
gruntowych i podziemnych.

Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem
zlokalizowac¢ juz istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem w frakcie montazu rurociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzic
sprzetem mechanicznym a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. W trakcie
robot przestrzegac przepisdw BHP. Minimalna odlegtos¢ sktadowania urobku od
krawedzi skarpy wykopu wynosi¢c powinna 0,7 m. Na czas budowy wykop
zabezpieczyC typowymi zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE koloru biato-
czerwonego. Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyrownac i przysypac warstwqg podsypki

piaskowej o grubosci 15 cm.
4.3. Zasypywanie wykopu

Nalezy wykonac¢ obsypke rurociggu 0,3 m ponad gorng krawedz rury z materiatu
takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktadac symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajgc szczegolng
uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w te] strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do
zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych
(0 masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywac mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono
warstwe gruntu co najmniej 30cm. Pozostatg czeSC wykopu wypetnic gruntem
niespoistym nadajgcym sie do zageszczania. Wykopy w pasach drogowych
nalezy zasypac piaskiem.

Dla odcinkdéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 1.0 wedtug zmodyfikowanej
skali Proctora do gtebokosci 1,2 m p.p.t. Ponizej tej gtebokosci oraz w terenach
zielonych minimalny wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,97 wedtug

zmodyfikowanej skali Proctora
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Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzic, czy
roboty pomocnicze i towarzyszqgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i
niniejszymi warunkami.

Teren po zakonhczeniu roboét przywrdcic do stanu pierwotnego.

4.1. Kolizje na trasie

Na trasie projektowanego przytgcza wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym
przewodem telekomunikacyjnym, energetycznym, wodociggowym. Prace w tym
obrebie prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestora sieci. Przed rozpoczeciem
prac nalezy dokona¢ odkrywki celem weryfikacji zagtebienia. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniaoch do 1m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociggowej prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem  wtascicielskim
przedstawiciela gestora. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic
Z wnioskiem o redlizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze  obcej. Przed rozpoczeciem prac bezwzglednie nalezy
zweryfikowac rzedne istniejgcego uzbrojenia. W przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ projektanta. Istniejgcq infrastrukture w  miejscu  wykopow
zabezpieczyC rurami  dwudzielnymi. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
podziemnego, ktére nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacii
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia kolizji roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem
recznym, chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzeh ~mechanicznych
zabezpieczajgc je rurg dwudzielng ostonowaq. Z przejs¢ uzyskac protokdt spisany z

gestorem danej sieci.

5. Warunki techniczne wykonania roboét

- wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania tj. Aprobaty techniczng, Deklaracje Wtasciwosci
uzytkowych, Atest Higieniczny itp.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Prawa autorskie dotyczace niniejszego opracowania przystuguja ALPIO Daniel Gabinski i sa objete ustawa o prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994. Przedstawiony projekt

nie moze by¢ powielany, modyfikowany, wykorzystywany w catosci lub w czgéci bez pisemnej autoryzacji firmy ALPIO Daniel Gabinski

6



ALPIO www.ppalpio.pl

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z

rzeczywistymi,

- 0 rozpoczeciu robdét powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w

obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkdw zabezpieczenia tego

uzbrojenia,

- przytgcza podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w frakcie wykonywania robdot uzyskac¢ pozytywny odbidr robdt ulegajgcych

zakryciu przez przedstawicieli gestora sieci,

- catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i

aktami prawnymi,

- przed rozpoczeciem prac uzyskac protokdt na zajecie pasa drogowego z

Urzedu Gminy w Starej Biate;.

5.1. Zestawienie materiatow

Nr| Rodzqj Opis llos¢

1 2 3 4
przytgcza kanalizacji sanitarnej

1 |Rura PP Rura PP Lita SN8 DN 160 mm 139 m

2 [Studnia Studnia tworzywowa DN 425 mm 18 kpl.

3 [Tréjnik Tréjnik kanalizacyjny PP 200/160 - 45. st 1 kpl.
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6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa opracowania:

OPRACOWANIE TECHNICZNE

Branza:
D.J.

IS

Instalacje Sanitarne

Nazwa inwestyciji:

BUDOWA PRZIYLACZY
PROBOSZCIZEWICE

KANALIZACJI

SANITARNE] W  MIEJSCOWOSCI

STARE

Adres inwestyciji:

141913_2.0022.67/3
141913_2.0022.57/1
141913_2.0022.43/1

Nazwa i adres Inwestora:

Gospodarka Komunalna ,,Stara Biata’ sp. z o.0.

ul. Andrzeja Kmicica 33
09-411 Biata

Opracowat:

Damian Jozwiak
ul. Gérna 40d m.3
09-402 Ptock

mgr inz. Damian Jézwiak

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/1 9

Uprawnienia budowlane do projekiowania w specjalnosci

urzadzen cieplnych,
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1. Przedmiot opracowania
Informacija dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie

informacji dotyczqce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja  dotyczgca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt przy budowie przytqczy

kanalizacji sanitarnej w m. Stare Proboszczewice.

2. Zakres robot i kolejnosc realizacii

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie przytqczy kanalizacji sanitarne;.

Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co

nie wymaga trwatego wydzielania terenu.

3. Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowq, energetyczng, telekomunikacyjng.

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania

terenu, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob 6t budowlanych

Ze wzgledu na specyfike prowadzonych robdt nie stwarza ona szczegdlnie

wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci:

e wystepowania dziatania substancji chemicznych,

e wWystepowania promieniowania jonizujgcego,

e wystepowania w obrebie prowadzonych robdt linii wysokiego napiecia,

e mozliwosci utoniecia pracownika,

e prowadzenia robdt pod ziemiqg i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikow bedzie

prowadzenie prac montazowych na dnie wykopu. Dlatego tez nalezy

bezwzglednie przestrzegac zaleceh zawartych w normie PN-B/06050:1999

»,Oznaczenie powierzchni wtasciwe] gleby. Wymagania ogdlne” oraz

PN-B/10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

ALPIO

www.ppalpio.pl
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6. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zazngjomic¢ z nig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom

podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy.

2. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

3. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujqg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4. Stosowanie $Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania srodkéw ochrony zbiorowe.

5. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okresdlajgcego potozenie instalaciji i urzgdzen podziemnych, moggcych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboft.

6.1. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno byc¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq byc¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

6.2. Bezpiecznqg odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w p.7 ust.1,
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej
zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Migjsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostfrzegawczymi i ogrodzic.

6.3. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.

6.4. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

7. 1. W czasie wykonywania wykopow w miegjscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych roboftach, nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, o ktdérych
mowa w §15 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w Swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego.

7.2. Porecze balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad ferenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.

7.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.l, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposoéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

7.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w
p.8 ust.3, teren robdt mozna oznaczy<¢ za pomocq balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 mi
w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca rob ot powinien zapewnic staty jego dozér.

9. 1. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m, tylko w
gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

9.2 Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od
2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno-inzynierska.

9.3. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

9.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementdw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

10. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu,

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajgc naruszony
grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy,

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w
pracy.

11. W czasie wykonywania koparkg wykopdw wagskoprzestrzennych, nalezy

wykonywac¢ obudowe wytqcznie w zabezpieczonej czesci wykopu lub
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zastosowac  obudowe  prefabrykowang, z  uzyciem = wczedniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

12. 1. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

12.2. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac 20 m.

12.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz
przemieszczanie osob urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku
sq zabronione.

13. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu

jego obudowy lub skarp.

14.1. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waqskoprzestrzennym z
jednoczesnym transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i
wytrzymatym zabezpieczeniem.

14.2. Pojemniki do transporfu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej
ich krawedzi.

15. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mnigjszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem, materiatami i
wyrobami jest przewidziane w doborze obudowy,

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

16. Ruch sSrodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie

poza granicqg klina naturalnego odtamu gruntu.

17. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare
Zasypywania wykopu.

17.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

18. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do

tworzenia sie nawisoéw gruntu.

19.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu wiekszej co najmniej o 0,6 m od odlegtosci od wykopu granicy
klina naturalnego odtamu gruntu.

19.2. Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy
wyznaczy<¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
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OSWIADCIENIE

Ptock, dn. 26.08.2022

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa
Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784, 1986 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:
projekt techniczny dla:
BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI STARE
PROBOSZICZEWICE

(rodzaj obiektu budowlanego bgdz robdt budowlanych)

zlokalizowanej w miejscowosci Stare Proboszczewice
67/3, 57/1, 43/1 obreb 0022

(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Daniel Ggbinski nr upr. MAZ/0344/POQOS/ 14

mgr inz. Daniel Gabinski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
zadzen cieplnych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instala

gowych i kanalizacyjnych

wentylacyjnych, gazowych, wodd

bez ograniczen

Nr ewid. upr. MAZ/0344/POOS/14

Sprawdzajgcy :  mgrinz. Damian Jozwiak nrupr. MAZ/0971/PBS/19

mgr inz. Damian Jézwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalac dzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen

Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 .

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 388/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieré6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 1 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Damian Jézwiak
ur. dnia 5 lipca 1986 roku w m. Sierpc
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0971/PBS/19
do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Damian Jézwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/097] /PBS/] 9
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda TR

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka /ﬂ

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Damian Jézwiak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/0971 /PBS/] 9
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 668 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2,3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 22013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Danielowi Gabinskiemu
ur. dnia 19 stycznia 1986 roku w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0344/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Daniel Ggbinski

Uprawnienia budowlane do projekiowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, -instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociqggowych i izacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/O344/POOS/1 4
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Gabinski
ul. Sierpecka 61
09-210 Drobin
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Daniel Ggbinski

Uprawnienia budowlane do

projt w jalnosci

yinej w ie sieci, i ji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/0344/POOS/1 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WHB8-9KT-HAL *

Pan DAMIAN JOZWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0410/13

adres zamieszkania BRZECHOWO 24, 09-210 DROBIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2iozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

P . 7L .
mgr inz. Damian Jozwiak
Uprawnienia budowlane do projekiowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. upr. MAZ/0971 /PBS/] 9

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Przedstawiony projekt nie moze by¢ powielany, modyfikowany, wykorzystywany w catosci lub w czgéci bez pisemnej autoryzacji firmy ALPIO Daniel Gabinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3TM-PK9-ZYD *

Pan DANIEL GABINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0394/12

adres zamieszkania WEOSCIANY 3 L, 09-401 Ptock

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Daniel Ggbinski
Uprawnienia budowlane do projekiowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nrewid. vor. MAZ/0344/POOS /14

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Padpis jost pr:

str. 19

Prawa autorskie dotyczace niniejszego opracowania przystuguja ALPIO Daniel Gabinski i sa objete ustawg o prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994.

Przedstawiony projekt nie moze by¢ powielany, modyfikowany, wykorzystywany w catoéci lub w czgsci bez pisemnej autoryzacji firmy ALPIO Daniel Gabinski
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F Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia
podziemnego nie wykazanego na mapie

Projektowana sieé kanalizacji deszczowej nie
wchodzi w kolizje z podziemnym uzbrojeniem
terenu wykazanym na mapie do celow
projektowych.

Skrzyzowania wykonac zgodnie z zataczonym
opisem technicznym oraz zgodnie z normg
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3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki

4. Zaistniate niezgodno&ci pomiedzy projektem architektonicznym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnié z projektantem.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegély polaczen nalezy
zamawia¢ i wykonywaé/montowacé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

www.ppalpio.pl
Strozewko 2a
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Projektant:

Uprawnienia nr:

Podpis:

+
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I|Skulq X: 1:200

UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé wraz z cze$cig opisowa.
2. Rzedng wiagczenia skorygowac w trakcie realizacji na

budowie.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé

go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy niezwiocznie zwrécic

sie do projektanta.

4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przepisami

techniczno - budowlanymi.

mgr inz. Daniel Ggbinski

MAZ/0344/P00S /14

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajqcy:

Uprawnienia nr:

Podpis:

mgr inz. Damian Jozwiak

MAZ/0971/PBS/19

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Inwestor:

Gospodarka Komunalna ,,Stara Biata”™ sp. z o.0.
ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biala

Adres
inwestycji:

obreb 0022

Stare Proboszczewice, gm. Stara Biata dz. nr.
67/3, 57/1, 43/1,

Faza projektu:

OPRACOWANIE TECHNICZNE

Nazwa Budowa przytqczy kanalizacji sanitarnej
inwestycji: w miejscowosci Stare Proboszczewice.

r;“;’uznwk?,: Profil podtuzny przykanalikéw S3, S4, S5, S6, S7
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
15 oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
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= zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
= projektantem i za jego zgoda.
=113
- B 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w
— dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
112 odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
= 0’4: | budowlane;j.
= : g0 S
=i = £ £ ; g o=||(l10,82 = 0 4. Zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektonicznym i
- iR iR o = - pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy
== = . € » e |g = € = € = £ = = | wyijaéni¢ i uzgodni¢ z projektantem.
SHES 2 s 2 g - g ; g - g - , o .
= = ) < = R = S = < = < £ 3 | 5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukeyjne i szczegbly potaczen nalezy
- S — < 2 L. |= 2 < 2 < 2 < = < . L . . Ly
= g g = 2 B |= K o K o < o < = | zamawiaci wykonywaclmontowa_c na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
=109 E = E =) s |2 E E E E E E E o | rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
— [z g N g |5 5 5 5 5 5 5 5 5
S = S = S S S S < S S S < | 6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia
o) g g S o 5 og o7 o7} bg) og bR » | muszag odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
@BD 6@ GD @@ @D @9 @E 65} @9 é@ @@ é@ 7. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.
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instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajqcy: Uprawnienia nr: Podpis:
] MAZ /0971 /PBS/19
mqr inz. Damian Jozwiak Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nwestor: Gospodarka Komunalna ,,Stara Biata”™ sp. z o.0.
nwestor: ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biata
Adres Stare Proboszczewice, gm. Stara Biata dz. nr.
Uwagi: UWAGA: inwestycji: 67/3, 57/1, 43/1, obreb 0022
Proiek ie¢ kanalizacii o 1. Rysunek nalezy rozpatrywac wraz z cze$cig opisowa. i
rojektowana siec kanalizacji deszczowej nie 2. Rzedng wigczenia skorygowaé w trakcie realizacji na Faza projektu OPRACOWANIE TECHNICZNE
1 wchodzi w kolizje z podziemnym uzbrojeniem budowie.
terenu wykazanym na mapie do celow L . . s, - . . . . .
roktorwt P 3. Nie nale2y odmierzaé wymiaréw z rysunku, ani uzywac Nazwa Budowa przytqczy kanalizacji sanitarnej
proj yen. go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych . tveii: .. sci St Prob .
Skrzvz . Konad dni " wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku INWestycji. W miejscowoscl are rroboszczewice.
opirszgrzrlorelzzrr::c“z’?ly(rjr?z?azzg:g:éerlii zzanez)c:::ym stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy niezwiocznie zwrécic N
sie do projektanta. azwa . . 0z
PN-91/M-34501. 4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie rysunku: Profi podquny przykanallkow 88’ ﬂ' SH’ 315’ 516
Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz przepisami
podziemnego nie wykazanego na mapie techniczno - budowlanymi. Data: Skala: Nr opracowania Nr rys Nr strony
Prawn autorskie dotyczgce niniej i jg ALPTO Deniel Gabifiski i sg objete ustaws, o prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnis 4 lutego 26082022 1 :1 OO/QOO PB—SB—1 1 Rys 03 Stl’ 22
1994, Przedstawiony projekt nie moze by powielany, modyfikowany, wykarzystywany w calodci lub w czefici bez pisemnej sutoryzacji firmy ALPIO Daniel Ggbifiski

1 2 3 4 5 6 | 7 | A3




7 8

Prawa autorskio dotyczqge minicj

=
=
o £
& o
S S
O =
2 2
& &
S S
=] =]
h h
&) &179
00 o
© N
o) o)
I 3
o 2
e —
PP160
3,8
9,40
o o
. <
S o
0 +0,94
[dam] !

/| Skala X: 1:200

js ALPIO Deniel Gabiiski i sy objeto ustawy o prawio Autorskim i prawach
1994. Przodstawiony projekt nio moze byt powiclsay, modyfikowany, wykorzystywany w celoéci ibez-pi i

m]

M2
=
N
= =
% E
=3 o
S <
B o
< =
.S -2
& &
& s
N o
~ M
) )
e 3
0% R
NN —
PP160
2,5
11,80
S 8
S =
0 ? +Or18
I|Sk<JI<J X: 1:200

Uwagi:

Projektowana sieé kanalizacji deszczowej nie
wchodzi w kolizje z podziemnym uzbrojeniem
terenu wykazanym na mapie do celow
projektowych.

Skrzyzowania wykonac zgodnie z zataczonym
opisem technicznym oraz zgodnie z normg
PN-91/M-34501.

Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia
podziemnego nie wykazanego na mapie
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UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé wraz z cze$cig opisowa.

2. Rzedng wiagczenia skorygowac w trakcie realizacji na
budowie.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé

go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy niezwiocznie zwrécic

sie do projektanta.

4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przepisami
techniczno - budowlanymi.

UWAGI:

budowlane;j.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki

4. Zaistniate niezgodno&ci pomiedzy projektem architektonicznym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnié z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegély polaczen nalezy
zamawia¢ i wykonywaé/montowacé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

www.ppalpio.pl
Strozewko 2a

09-442 Rogozino

~_I\F

tel. 508 404 698 o
Projektant: Uprawnienia nr: Podpis:
MAZ /0344/P00S/ 14
mqr inz. Daniel GQbiﬁSki Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajqcy: Uprawnienia nr: Podpis:

mgr inz. Damian Jozwiak

MAZ/0971/PBS/19

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gospodarka Komunalna ,,Stara Biata”™ sp. z o.0.

Inwestor: | | Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biata
Adres Stare Proboszczewice, gm. Stara Biata dz. nr.
inwestycji: 67/3, 57/1, 43/1, obreb 0022

Faza projektu

OPRACOWANIE TECHNICZNE

Nazwa Budowa przytqczy kanalizacji sanitarnej
inwestycji: w miejscowosci Stare Proboszczewice.

ryNS“uank‘fu Profil podtuzny przykanalikéw $17, $18, S19, 520

Data: Skala: Nr opracowania Nr rys Nr strony
26.08.2022/1:100/200|  PB-SB-11 Rys. 04 Str. 23
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Projektowana sieé kanalizacji deszczowej nie
wchodzi w kolizje z podziemnym uzbrojeniem
terenu wykazanym na mapie do celow

projektowych.

Skrzyzowania wykonac zgodnie z zataczonym
opisem technicznym oraz zgodnie z normg

PN-91/M-34501.

Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia
podziemnego nie wykazanego na mapie

Prawa autorskio dotyczqge minicj
1994. Przodstawiony projekt nio moze byt powielsay, modyfikowany, wykorzystywany w celofi lub w czgci bez pisemnej suloryzasii fimy ALPIO Daniel G

? js ALPIO Deniel Gabitiski i sy objeto ustaw o prawio Autorskim i prawsch pokrewnych z duin 4 lutego
biiski

UWAGA:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé wraz z cze$cig opisowa.

2. Rzedng wiagczenia skorygowac w trakcie realizacji na
budowie.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé

go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy niezwiocznie zwrécic

sie do projektanta.

4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przepisami
techniczno - budowlanymi.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlane;j.

4. Zaistniate niezgodno&ci pomiedzy projektem architektonicznym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnié z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegély polaczen nalezy
zamawia¢ i wykonywaé/montowacé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

www.ppalpio.pl
Strozewko 2a
09-442 Rogozino

~_I\F

tel. 508 404 698 o
Projektant: Uprawnienia nr: Podpis:
MAZ /0344/P00S/ 14
mqr inz. Daniel GQbiﬁSki Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajqcy: Uprawnienia nr: Podpis:

MAZ/0971/PBS/19

mqr inz. Damian Jozwiak Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gospodarka Komunalna ,,Stara Biata”™ sp. z o.0.

Inwestor: | | Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biata
Adres Stare Proboszczewice, gm. Stara Biala dz. nr.
inwestycji: 67/3, 57/1, 43/1, obreb 0022

Faza projektu

OPRACOWANIE TECHNICZNE

Nazwa Budowa przytqczy kanalizacji sanitarnej

inwestycji: w miejscowosci Stare Proboszczewice.
R Profil podtuzny przykanalikéw S21, S22
Data: Skala: Nr opracowania Nr rys Nr strony
26.08.2022/1:100/200|  PB-SB-11 Rys. 09 Str. 24
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z

Wiaz teleskopowy zeliwny DN425 C250 projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlane;j.

4. Zaistniate niezgodno&ci pomiedzy projektem architektonicznym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnié z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegély polaczen nalezy
zamawia¢ i wykonywaé/montowacé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

NORNNN

6. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

=z

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.
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Projektant: Uprawnienia nr: Podpis:

MAZ/0344/P00S /14

mgr inz. Daniel GQbe’ISkI Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,

Uszczelka
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( gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
T
/

Sprawdzajqcy: Uprawnienia nr: Podpis:

/
1
/
—
|
AY

Kielichy 2160 MAZ/0971/PBS/19

L —
—

I mqr inz. Damian Jozwiak Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
| instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

~] —{—

_ \ _ Gospodarka Komunalna ,,Stara Biata”™ sp. z o.0.
Ll 77 N Inwestor: | | Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biata
_'f \ ]'_ Adres Stare Proboszczewice, gm. Stara Biala dz. nr.
Kineta 425 7 PP inwestycji: 67/3, 57/1, 43/1, obreb 0022
Faza projektu; OPRACOWANIE TECHNICZNE
Nazwa Budowa przytqczy kanalizacji sanitarnej
inwestycji: w miejscowosci Stare Proboszczewice.
N . . . .
rysauznv:(?x Rozwiqzanie techniczne studni DN 425
Data: Skala: Nr opracowania Nr rys Nr strony
Prawn autorskie dotyczgce niniej jg ALPTO Deniel Gabifiski i sg objete ustaws, o prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnis 4 lutego 26082022 - PB_SB_11 Rys 06 Stl' 26
1994, Przedstawiony projekt nie moze byt powielany, modyfikowany, wykorzystywany w celodci lub w czgéci bez pisemnej autoryzacji firmy ALPIO Daniel Ggbifiski
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& Gospodarka Komunalna
»Stara Biata” sp.zo.o.

ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biala, powiat ptocki, woj. mazowieckie
tel.: 24 365-61-78, 24 365-61-79 , e-mail: gk@gkstarabiala.pl, www starabiala.pl

Z7T/420/84/2022 Biala, dn.24.05.2022 r.

Pracownia Projektowa ALPIO
Daniel Gabinski

ul. Wlosciany 3L

09-401 Plock

Warunki techniczne
projektowania przytaczy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na dziatkach
o nr ew. 43/1, 67/3, 60/3, 59/3, 59/4, 59/2, 57/1, 57/5, 60/1, 42, 41/2, 39, 38, 37, 36/1, 35/1, 60/3,
60/2, 59/7, 59/6, 59/5, 59/1, 57/3, 57/2, 57/6, 67/4 w miejscowosci Stare Proboszezewice.

1. W drodze dz. 43/1 w miejscowosci Stare Proboszczewice zostala zaprojektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ( nr. zud. ks 6630.283.2022) od ktérej mozna zaprojektowac przylacza
kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Spoldzielczej w

Starych Proboszczewicach.

2. Przylacza kanalizacji sanitarnej do dzialek o nr ew. 60/1, 42, 41/2, 39, 38, 37, 36/1, 35/1, 60/3,
60/2, 59/7, 59/6, 59/3, 59/1, 57/3, 537/2, 57/6, 67/4 prowadzi¢ od zaprojektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej. Przylacza zaprojektowaé z rur kamionkowych uszczelnianych na uszezelki lub z litych
rur z polipropylenu o sztywnosci obwodowej min SN8. Przylacze kanalizacyjne zakonczy¢ w
odlegtosci ok. 1.5 m od granicy dziatki studnig rewizyjna z kregoéw zelbetowych 1200 lub tworzyw

sztucznych o $rednicy min @315.

3. Warunki techniczne wazne sa do dnia 24.05.2024r

KIEROWNIK

r:!ﬁ BChniczaveh 1 akenls- it
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wWOHJIT
GMINY STARA RIALA
wl. Jsna Kazimierza 1
09-411 Biala

Biata, dn. 22.08.2022 r

UD.7230.1.142.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z2021r,, poz. 1376 z p6zn.zm.) oraz art. 104 i art, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézn.zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Gabiniskiego projektanta, prowadzgcego
dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Pracownia Projektowa ALPIO, Strézewko 2A, 09-442
Rogozino dzialajgcej w imieniu i z upowaznienia Inwestora Gospodarka Komunalna
»Stara Biala” Sp. z o.0. ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biala w sprawie umieszczenia w
pasie drogowym potozonej na dziatkach nr ew. 67/3, 43/1, 57/1 w miejscowosci Stare
Proboszczewice gm. Stara Biala urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego obejmujgcego budowe
przylgczy kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia sciekéw z budynk6w zlokalizowanych
w czgsci miejscowosei Stare Proboszezewice, gm. Stara Biata.

zezwalam

Whnioskodawcy na lokalizacj¢ urzadzenia tj. budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym polozonej na dziatkach nr ew. 67/3, 43/1, 57/1 w miejscowosci Stare
Proboszczewice gm. Stara Biala w celu odprowadzenia sciekéw z budynkéw zlokalizowanych
w czgsci miejscowosci Stare Proboszczewice gm. Stara Biala

Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji:

a) w przypadku wystgpienia kolizji uzgodnionego niniejszg decyzjs urzadzenia z
prowadzonymi przez zarzgdeg drogi robotami, whasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy na koszt whasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadee drogi,

b) lokalizacja przylaczy kanalizacji sanitarnej winna byé zgodna z lokalizacjg
przedstawiong na mapie do celéw projektowych stanowigca zalacznik do niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w catosci zadanie strony.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

1) inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych, jest zobowigzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
robot budowlanych;



b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia;

2) Utrzymanie obiektu i urzadzenia nalezy do jego posiadacza.
3) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego, o ktorg
nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem
planowanego zajecia pasa drogowego. Za prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz za
umieszczenie obiektéw budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
zostanie naliczona oplata.

Szczegbtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym
oplaty zostang okreslone w decyzji zezwalajace]j na zajgcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajagce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowcezas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednych do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazity
na to zgode w terminie 14 dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o whniesieniu odwolania,
zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawcezy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Gabinski
Pracownia Projektowa ALPIO
Strézewko 2A, 09-442 Rogozino
2. ala
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