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RGK.0S.6220.6.2026 Biata, 7 maja 2026 r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej Kpa, oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2
pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 10, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2024 r., poz. 1112, ze zm.), zwanej dalej ustawa 00§, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10 lutego 2026 r. ztozonego przez Petnomocnika Wojta Gminy Stara Biata Pana Tadeusza
Kosakowskiego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. ,,Budowa drogi — ul. Le$na (od granicy z miastem Ptock do dziatki nr 267/8
w miejscowosci Maszewo Duze — odcinek nr 2” oraz innych dokumentéw zlozonych
W Sprawie

orzekam

Stwierdzam, ze dla przedsigwziecia pn. ,Budowa drogi — ul. Lesna (od granicy
z miastem Plock do dzialki nr 267/8 w miejscowosci Maszewo Duze — odcinek nr 27,

1. Nie bylo potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Okreslam srodowiskowe uwarunkowania dla inwestycji zgodnie z wnioskiem z dnia

10 Tutego 2026 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 1 kartg

informacyjng przedsigwzigcia, dalej KIP. Charakterystyka przedsiewziecia sporzgdzona na

podstawie ztozonych dokumentdw stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.
3. Zgodnie z opinig Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wtoctawku Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (opinia z dnia 13 marca 2026 r. znak WK.ZZS.4130.1.49.2026)
w niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy okresli¢ nastepujace warunki
1 wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz natozy¢ obowigzek
dzialan, o ktéorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, z uwzglednieniem
nastepujacych elementow:

3.1. podczas realizacji prac budowlanych nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet
1urzadzenia, w celu ochrony gruntu i wod prowadzi¢ kontrole uktadéw paliwowych,

3.2, materialy i surowee nalezy skltadowal w sposob uniemozliwiajgey przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod,

3.3. zaplecze budowy, a w szczegdlno$ci miejsca postoju pojazdéw i maszyn nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod,
zlokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 50 m od zbiomikéw wodnych oraz wyposazyé
w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekdw paliw
oraz przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie ich zastosowania,

3.4. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa nalezy podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
1 rekultywacji lub unieszkodliwiania,

3.5. wod¢ na potrzeby socjalne oraz budowlane nalezy dostarczaé na plac budowy
beczkowozami lub pobieraé z sieci wodociggowej,

3.6. Scieki bytowe generowane na etapie realizacji nalezy odprowadzaé do szczelnych
zbiornikow  bezodptywowych (przewozZnych toalet lub innych), zbiorniki



systematycznie opr6znia¢ (nie dopuszcza¢ do ich przepelnienia) przez uprawnione
podmioty,

3.7. wody opadowe i roztopowe na etapie realizacji nalezy odprowadza¢ w sposob nie
powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod,

3.8. wody opadowe i roztopowe na etapie eksploatacji nalezy odprowadza¢ w sposob
grawitacyjny za pomocg nowoprojektowanych systemow kanalizacji deszczowej,

3.9. nalezy zapewnié stata konserwacj¢ urzadzen podczyszczajacych i odwadniajgcych
w celu sprawnego dziatania tych urzadzef oraz wysokiej skutecznosci podczyszczania
wod opadowych i roztopowych,

3.10.prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac

odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow,
prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod
gruntowych,
3.11.roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy stosunkow gruntowo —
wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencj¢ w warstwy wodonosne,

3.12.zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odklad) nalezy sktadowaé poza obszarami, na
ktorych znajdujg si¢ cieki, rowy melioracyjne, a takze poza obszarami kierunku
sptywu wod powierzchniowych do ujgé wod podziemnych,

3.13.teren  inwestycji nalezy wyposazy¢ w  niezbgdng ilo§¢  szczelnych

i nieprzepuszczalnych pojemnikow i konteneréw do gromadzenia odpadéw,
3.14.0dpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
4. Zgodnie z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (opinia
z dnia 23 marca 2026 r. znak: WOOS-1.4220.310.2026.MR.2) nalezy okre$li¢ nastgpujace
warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy oos:

4.1. bezposérednio przed podjeciem prac zwiazanych z realizacjg inwestycji nalezy dokona¢
kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkow objetych ochrong 1 ich siedlisk oraz
analizy przepisow z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrole¢ nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistow posiadajacych wiedzg z zakresu
nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegajacego ochronie
nalezy dokonaé analizy przepisow oraz uzyskal decyzj¢ zwalniajgca z zakazow
obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,

4.2. ewentualng wycinke drzew oraz prace ingerujagce W pokrycie glebowe nalezy
prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakdw, tj. w terminie od 1 wrzesnia do kofica
lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym — omitologicznym,

4.3. drzewa pozostajace w bezposrednim sgsiedztwie terenu realizacji inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zgodnie ze sztuka ogrodniczg,

4.4. przed rozpoczeciem robot oraz w ich trakcie nalezy kontrolowa¢ teren budowy pod
katem obecnos$ci zwierzat i umozliwic¢ im ucieczkg lub przenies¢ je poza teren budowy
w bezpieczne dla nich miejsce. Przeniesienie gatunkéw naleZy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym, z zastosowaniem przepisoéw odrgbnych,

4.5. wszelkie ,,putapki” (np. wykopy) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem
i uwiczieniem w nich drobnych zwierzat. Termin, lokalizacj¢ i sposéb wykonania
zabezpieczen doprecyzuje nadzér przyrodniczy koordynujacy catos¢  prac
zabezpieczajacych, po uwzglednieniu uwarunkowan lokalnych, wystgpujacych na
gruncie,




4.6. przed zasypaniem wykopow, przy udziale nadzoru przyrodniczego, nalezy sprawdzié¢
dno pod katem obecnosci w nich zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ewakuowac je
poza teren budowy, z zastosowaniem przepisow odrgbnych.

5. Informacja o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00§,
uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko zawarta zostata w uzasadnieniu niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 23 lutego 2026 r., do Wéjta Gminy Stara Biata wptynal wniosek, z dnia
10 lutego 2026 r., ztozony przez Pelnomocnika Pana Tadeusza Kosakowskiego, o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa drogi — ul.
Lesna (od granicy z miastem Plock do dziatki nr 267/8 w miejscowosci Maszewo Duze —
odcinek nr 27,

Przedsigwzigcie kwalifikuje sie¢ do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. ,,drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
1 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy
drég lub obiektow mostowych, sthuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Wojt Gminy Stara Biala dzialajac na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy 00§,
obwieszczeniem z dnia 3 marca 2026 r. podat do publicznej wiadomosci, ze zostato wszczgte
postgpowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 00$, Wojt Gminy Stara Biata
pismem z dnia 3 marca 2026 r., wystapil do organow wiasciwych o wydanie opinii, co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko.

Opinia Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wiloctawku Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, pismo z dnia 13 marca 2026 r. znak WK.ZZ$.4130.1.49.2026),
wskazala, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko. Jednoczesnie organ ten okreslit warunki i wymagania
konieczne do okreslenia w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz natozyt
obowiazek dziatan, ktére uwzgledniono w sentencji niniejszej decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plocku, dnia 17 marca 2026 r. wydat
opini¢ sanitarng (pismo znak: ZNS.9022.6.27.2026.GB), w ktorej stwierdzono, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko.

Réwniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w postanowieniu
z dnia 23 marca 2026 r. znak: WOOS-1.4220.310.2026. MR.2 stwierdzil, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Wskazano mna koniecznos¢ okreslenia w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, ktére uwzgledniono
w sentencji niniejsze] decyziji.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 0o$ w dniu
31 marca 2026 r. w drodze obwieszczenia zawiadomiono strony postgpowania o zebraniu
materiatow w celu wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego



przedsiewziecia. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Stara Biafa,
a takze zamieszczono na stronie bip.starabiala.pl. Strony postgpowania mogly zapoznal sig
z aktami sprawy w siedzibie Urzedu Gminy Stara Biafa (pokdj nr 9) w godzinach pracy urzedu
oraz wypowiedzie¢ si¢ (ztozy¢ koncowe o$wiadczenie) pisemnie co do zgromadzonego
materiatu dowodowego. Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron postgpowania nie
skorzystata z przyshigujacego jej prawa.

Przed wydaniem niniejszej decyzji przeanalizowano przedstawione w art. 63 ust. 1
ustawy o00$ uwarunkowania, ktore uwzgledniono przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, w nastgpujacy sposob:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzgl¢dnieniem:
a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie:

Przedsigwziecie bedzie polegato na budowie drogi gminnej i ciaggu pieszo-rowerowego
o nawierzchni bitumicznej, dtugosci 1,96 km.

Szczegbdlowy zakres inwestycji zawarto w ,,Charakterystyce przedsigwzigcia”, ktora

stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.
b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzigé¢ realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialtywania planowanego przedsigwzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialtywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Jak twierdzi autor KIP, w bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia,
w okresie jego realizacji, nie sg planowane zadne remonty, modernizacje, przebudowy
i budowy innych odcinkéw drég, ktére moglyby mie¢ wpltyw na wspolne oddziatywanie
przedsiewzigc na Srodowisko.

W czasie eksploatacji inwestycji do kumulacji oddziatywan — w zakresie emisji substancji
i pylow do powietrza oraz emisji hatasu — bedzie dochodzito w sasiedztwie skrzyzowan
z drogami poprzecznymi oraz na odcinku poza terenem zabudowanym, podczas prac polowych
na obszarach otaczajacych przedmiotows inwestycje.

c) réznorodnos$ci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Obecnie na przewazajacej dlugosci istnieje droga o nawierzchni Zwirowej szerokosci
2,50 m do 6,0 m. Na pozostalej dtugo$ci sg to dziatki prywatnie czgSciowo uzytkowane jako
grunty rolne. Realizacja inwestycji bedzie wymagata wycinki 336 drzew i 222 m* krzewow.
d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci:

Emisje zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy, zwigzane beda glownie z praca
ciezkiego sprzetu budowlanego. W miejscu prowadzenia robdt wystapi takze emisja pyhu,
zwiazana z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem si¢ pojazdéw po nieutwardzonych
drogach gruntowych, jak rowniez z transportem materialow sypkich. Emisja substancji
wystepujaca w fazie realizacji przedsiewzigcia bedzie wprowadzana do srodowiska w sposob
niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac
budowlanych.

Na etapie realizacji nalezy spodziewac si¢ zwigkszonej emisji hatasu z uwagi na pracg
ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane oraz dowéz materiatéw budowlanych. Ze
wzgledu na lokalizacje przedmiotowej drogi czgSciowo wsrdd terendéw rolniczych oraz




ograniczony czas trwania przedsigwzigcia, ucigzliwos¢ realizacji drogi na srodowisko bedzie
niewielka.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcie bedzie Zrodtem emisji niezorganizowanej ze
spalania paliw w silnikach pojazdéw. Elementamymi Zrodtami emisji substancji beda
poszczegblne pojazdy poruszajace si¢ po drodze. Biorac pod uwage natgzenie ruchu, jakie
przewiduje si¢ na analizowanym odcinku, oraz wynikajgce z niego warto$ci emisji substancji,
nie przewiduje si¢ wystgpowania przekroczen norm obowigzujagcych w zakresie emisji
1 rozprzestrzeniania substancji w powietrzu.

W czasie przebudowy drogi nie bedg powstawaty $cieki technologiczne, a jedynie
niewielkie ilosci Sciekow socjalno-bytowych zwiazanych z potrzebami sanitarnymi osob
zatrudnionych na terenie budowy. Scieki bytowe powstajace w trakcie robot gromadzone beda
za pomoca toalet przenosnych w szczelnych zbiornikach. Scieki z urzadzen przenosnych
odbierane begda przez specjalistyczng firme posiadajacg stosowne zezwolenie i przekazywane
do punktow zlewnych oczyszczalni sciekow.

Eksploatacja drogi nie bedzie zwiazana z powstawaniem $ciekow technologicznych ani

socjalno-bytowych. Zroédlami zanieczyszczen w fazie eksploatacji drogi beda sptywy
powierzchniowe pochodzace z jej nawierzchni i uszczelnionych powierzchni.
Spltyw opadowy z drogi moze miec charakter silnie zanieczyszczonych Sciekow tzw.
opadowych, w szczegdlnosci po dtuzszym okresie pogody suchej, wskutek duzej akumulacji
zanieczyszczen na powierzchni i w $niegu gromadzonym na poboczach. Wody opadowe beda
zbierane poprzez wpusty deszczowe do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej, a nastgpnie
odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Zaktada si¢ budowe grawitacyjno-
cisnieniowe;j sieci kanalizacji deszczowe;.

€) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Ryzyko wystapienia powaznej awarii jest bardzo niskie. Eksploatacja przedmiotowej
drogi nie bedzie wigza¢ sig¢ z ryzykiem wystapienia katastrofy budowlanej. Inwestycja ma na
celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, co w sposob istotny zminimalizuje mozliwosc
wystapienia powaznych awarii.

f) przewidywanych iloéci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na srodowisko,
w przypadkach, gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Podczas prac zwigzanych z budowg przedmiotowej strefy powstawaé beda odpady
zaliczane do grupy 17 — odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz
mftustiuktury drogowyj (wlgezajge glebe i zicmig 2 crendow zanicezyszezonyeh). Powstawad
be¢da takze odpady komunalne z grupy 20 - Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne
oraz 15 - Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Inwestor ma na celu minimalizowanie powstajacych w czasie budowy odpadow,
poprzez optymalizacje zamoOwien na dostarczane materialty do budowy. Wytworzone przez
wykonawce robot odpady beda gromadzone w sposdb selektywny w pasie drogowym
W Wyznaczonym miejscu, a nastgpnie w catosci zostang przekazane upowaznionym odbiorcom
odpadéw do odzysku lub do unieszkodliwienia. Gleba i ziemia zostanie zagospodarowana na
terenie inwestycji.

Na etapie uzytkowania mogg powstawac odpady pochodzace z drobnych, biezacych
napraw jezdni (gtéwnie po okresie zimowym). W razie koniecznosci zbierane beda z poboczy
odpady zaliczane do grupy niesegregowanych odpadéw komunalnych oraz odpady
z czyszczenia ulic 1 placow. Odpady wytworzone w trakcie uzytkowania drogi zostang
w calosci przekazane uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania.



g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Biorgc pod uwage informacje zawarte w KIP, charakter i skalg planowanej inwestycji,
na etapie eksploatacji inwestycji standardy jakosci s$rodowiska w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu beda dotrzymane.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegélnoSci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie
realizowana na obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wod
podziemnych oraz w rejonie wystgpowania siedlisk tegowych oraz przy ujsciu rzek.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy
1 srodowiskiem morskim.

c) obszary gorskie lub leéne:

Inwestycja realizowana bedzie poza obszarami gorskimi. Obszar inwestycji przylega do
otuliny Brudzenskiego Parku Krajobrazowego.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych:

Z przedtozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji
wystepowaty obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wad $rédladowych.
€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin,
grzybow 1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedsiewziecie znajdowaé si¢ bedzie poza obszarami objetymi ochrong na mocy
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar
Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk: Sikorz PLH140012, znajduje si¢ w odleglosci
ok. 5,5 km w kierunku podtnocno-zachodnim. Obszar inwestycji potozony jest na granicy
otuliny Brudzenskiego Parku Krajobrazowego.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Ze ztozonej dokumentacji nie wynika, aby na terenie planowanej inwestycji 1 w jej
obrebie wystgpowaty tego typu obszary.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedtozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu wystepowaly obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:
W Gminie Stara Biata wynosi ok. 105 os./km?.
1) obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.
1) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;j.




k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Srodkowej Wisty, na obszarze
jednolitych czgsci wod powierzchniowych, zwanych dalej JCWP o nr: RW20001027529
,»Brzeznica”, JCWP RW200017275689 ,,Wierzbica” oraz JCWP RW200021275999 ,,Zb.
Wtoctawek”.

JCWP | Brzeznica” stanowi naturalna czg$¢ wod, monitorowang. Jej stan ogdlny
okreslono jako zty, z umiarkowanym stanem ekologicznym i dobrym stanem chemicznym.

JCWP ,,Wierzbica” jest to naturalna czgs¢ wod. Zlewnia jest monitorowana. Wykazuje
zty stan ogdlny oraz umiarkowany stan ekologiczny.

JCWP ,,Zb. Wloctawek™ stanowi silnie zmieniong czg§¢ wdd, monitorowang. Jej stan
ogolny okreslono jako zly, z stabym potencjatem ekologicznym oraz stanem chemicznym
ponizej dobrego.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych
PLGW200048, gdzie panuje dobry stan chemiczny, dobry stan ilosciowy oraz dobry ogolny
stan wod. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych okreslana jest jako
niezagrozona.

Jak wynika z KIP inwestycja nie begdzie negatywnie wpltywac na osiggnigcie celow
srodowiskowych dla danych wod powierzchniowych i podziemnych.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 wynikajace z:

a) zasiggu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrg przedsigwzigcie
moze oddziatywag:

Oddziatywanie wystgpujace na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie miato charakter
lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystapi
transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozono$ci oddziatywania, z uwzglgdnieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddziatywania:

Z uwagi na zakres rzeczowy przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia
oddziatywan o znacznej wielkosci i ztozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Etap realizacji bedzie si¢ wigzatl z chwilowym wzrostem emisji hatasu zwigzanym
z prowadzonymi pracami i wykorzystywanymi maszynami. Przewiduje sig, Zze prace nie
spowoduja emisji hatasu o poziomach wyzszych niz dopuszczalne na terenach chronionych
akustycznie. Eksploatacja przedsiewzigcia wigzala si¢ bedzie z emisjami substancji do
powietrza oraz hatasu pochodzacymi z poruszania sie¢ pojazdow po drodze. Duzy wptyw na
wielko$¢ emisji i rozktad stezen substancji ma przede wszystkim wielko$¢ i struktura ruchu,
a ponadto stan techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika.
€) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Oddziatywania powstate na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krotkotrwate i ustgpia
po zakonczeniu prac budowlanych. Okres wystgpowania oddziatywania bedzie integralnie
zwigzany z eksploatacjg przedmiotowej inwestycji.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢



realizacje przedsicwziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktorych

oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia -

w zakresie, w jakim ich oddzialtywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan

z planowanym przedsigwzigciem:

Zakres ten oméwiono w punkcie 1b niniejszego uzasadnienia. Z uwagi na rodzaj i skalg
przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wzmozonego oddziatywania na $rodowisko.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Sposrdd planowanych rozwigzan chroniacych srodowisko mozna wymienic:

» segregowanie 1 magazynowanie odpadéw powstatych w fazie budowy w przeznaczonych
do tego celu miejscach i pojemnikach oraz ich sukcesywne usuwanie z placu budowy (na
terenie pasa drogowego),

» zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikow,

* przestrzeganie zakazu uzywania niesprawnego sprz¢tu oraz kontrolowanie na biezgco stanu
technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji przedsigwzigcia,

* wykonywanie potencjalnych drobnych napraw sprzgtu w miejscach wylacznie do tego
przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajacych zabezpieczenie przed skazeniem
gruntu,

* natychmiastowe usuwanie ewentualnych rozlewéw olejowych spowodowanych awarig
sprzetu, maszyn budowlanych i §rodkow transportu za pomoca sorbentow, mat badz
biopreparatéw do neutralizacji i likwidacji rozlewow olejowych,

* utrzymanie terenu budowy i ewentualnych wykopow w stanie bez wody stojacej,

» ograniczenie ucigzliwo$ci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacji pracy,

» zabezpieczenie drzew rosngcych w bezposredniej bliskosci budowanej drogi przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

* materialy sypkie transportowane bedg wywrotkami wyposazonymi w oponcze
ograniczajace pylenie.

Rozpatrujac informacje o planowanym przedsiewzigciu przedstawione w ztozonych
dokumentach oraz po uwzglednieniu uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy 0o$
oraz biorac pod uwage¢ otrzymane opinie stwierdzono, Ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie
bedzie negatywnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, a takze bedzie brak oddzialywania na
obszary Natura 2000. Dlatego stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na $rodowisko 1 sporzadzenia raportu oddzialywania powyzszego
przedsigwzigcia na Srodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Plocku, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.




3. Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla
w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazilty
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania
wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154,

ze zm.).

Otrzymuja:
1. Tadeusz Kosakowski - Pelnomocnik,
2. Stronom postgpowania, dorgczenie decyzji nastepuje na podstawie art. 74 ust.3 ustawy 00s,

3. aa.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,
2. PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewnt we Wioctawku,

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku,

4. Starosta Powiatu Plockiego.







Zalacznik do Decyzji Wojta Gminy Stara Biata
z dnia 7 maja 2026 r. znak RGK.08.6220.6.2026

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Obszar inwestycji znajduje sie w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie ptockim,

w gminie stara Biata i stanowi cigg komunikacyjny od granicy miasta Ptock do dziatki nr 267/8
w obrebie Maszewo Duze, stuzgcy do obstugi komunikacyjnej przyleglej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej i dziatek ustugowych.

Przedsiewziecie bedzie polegato na budowie drogi gminnej i ciggu pieszo-rowerowego

o nawierzchni bitumicznej, dhlugosci 1,96 km.

W zakres robot planowanej inwestycji wchodzi:

zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia terenu,

wycinka drzew oraz usunigcie karp i krzakoéw kolidujacych z inwestycja,
koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi, zjazdéw 1 ciggu pieszo-rowerowego
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza,

utozenie podbudowy dolnej i gérnej drogi, zjazdow i ciggu pieszo-rowerowego,
ulozenie bitumicznej nawierzchni drogi i ciggu pieszo-rowerowego, utozenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej zjazdow

utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej progdw zwalniajacych
umocnienie poboczy czgsciowo kruszywem tamanym,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

Parametry budowanej drogi:

dhugos¢ budowanego odcinka drogi: 1,96 km,
klasa drogi :,,L” (droga lokalna),

kategoria drogi: Droga gminna,

szerokos¢ jezdni: 6,0 m,

szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,0 m
spadek jezdni: 2,0 %.

predkos¢ projektowa: 30 km/h

trawnik na niezabudowanej czgsci drogi,

kanalizacja deszczowa: grawitacyjno- ci$nieniowa.







