WOIT GMINY STARA BIALA
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biata

Zatacznik do Decyzji Wojta Gminy Stara Biala
z dnia 17 sierpnia 2026 r. znak: RGK.0S.6220.16.2026

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana do realizacji inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce nr 32/2 obrgb
Proboszczewice Nowe, gmina Stara Biala, powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie.

Planowane parametry projektowanej instalacji:

1) catkowita powierzchnia dzialki inwestycyjnej — ok. 5,78 ha,

2) catkowita powierzchnia gruntow zajetych przez inwestycje — do ok. 4,26 ha,
3) kontenery magazynow energii — do tacznej mocy 400 MW,

4) wolnostojaca stacja transformatorowa SN/WN/NN (GPO) — do 1 szt.,

5) wolnostojace kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN- do 66 szt,

6) niezbedna infrastruktura techniczna wymagana przepisami prawa.

Instalacja  magazynow  energii  bedzie podlaczona do  Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. Systemy bateryjne beda tadowane energia pobrang z sieci, a energia
zmagazynowana bedzie oddawana réwniez do sieci. Magazyny energii zainstalowane zostang
w zabudowie kontenerowej na tymczasowych prefabrykowanych platformach betonowych.
Kontenery zostang umiejscowione z zachowaniem wszelkich norm ochrony przeciwpozarowej,
w tym z zachowaniem pasa ochronnego o szeroko$ci min. 3 m dla konstrukcji tymczasowych.
Wymiary pojedynczego kontenera bateryjnego przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

. Dhugos¢: do 10 m
. Szeroko$¢: do 6 m
. Wysoko$é: do 5 m

System kontenerowych magazynow energii sktada si¢ z zestawoéw fabrycznie montowanych
zasobnikow energii (kontenerow zawierajacych urzadzenia zdolne do magazynowania energii
elektrycznej), systemu sterowania, elektronicznego systemu stuzacego do sterowania konwersja
mocy, ukladow zabezpieczeh oraz transformatora przystosowujgcego napigcie wyjsciowe do
poziomu napigcia systemu przesytowego lub dystrybucyjnego.

Planuje si¢ zastosowanie jednej stacji transformatorowej SN/WN lub SN/NN, do 2 szt.
transformatorow, ktora bedzie agregowata energi¢ z calej instalacji, a nastepnie transformowata ze
sredniego napigcia SN do wysokiego WN lub ze $redniego napigcia SN do najwyzszego napigcia NN
w zalezno$ci od warunkow podiaczenia. Budowa stacji jest planowana na terenie inwestycji,
w odleglosci nie mniejszej niz 100 m od najblizszej zabudowy mieszkaniowe;.

Parametry stacji:

. ogrodzona powierzchnia - dtugos¢ ok. 60 m x szerokos$¢ ok. 35 m,
. budynek stacyjny - dlugos¢ ok. 15-30 m x szerokos¢ ok. 8-15 m x wysokos$¢ do ok. 4.5 m,
. infrastruktura towarzysza niezbedna do przesytu energii — wysokos$¢ do ok. 6 metrow.

Stacje transformatorowe nn/SN beda umieszczone w obudowie betonowej, stalowej albo
aluminiowej.

Przykladowe parametry budynku stacji transformatorowej nn/SN:

. wysoko$¢ po posadowieniu (od poziomu gruntu) do 5 m,

. maksymalna powierzchnia zabudowy do 40 m?.
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