	[image: image1.png]



	Wójt Gminy Stara Biała

	
	ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

	



Biała, dnia 08.06.2010 r.
ZP.3410-11/10
wg rozdzielnika
W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 291309W Srebrna – Stara Biała” wpłynęło następujące zapytanie:

„(…) prosi o wyjaśnienie rozbieżności w grubości podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej. W pozycji 5.6. kosztorysu wyliczenia są dla grubości 10 cm (pozycja dla grubości 6 cm z krotnością 1,67, co daje grubość 10 cm), podczas, gdy w opisie i na rysunkach w cz. 2 i 3 projektu grubość podbudowy jest 8 cm.

Prosimy o możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi, jaką grubość podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej należy przyjąć do wyliczenia wartości robót?”.
W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że grubość podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej należy przyjąć zgodnie z projektem czyli 8 cm. Natomiast w poz. 5.6 przedmiaru należy przyjąć grubość 6 cm z krotnością 1,33.
Powyższą zmianę należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem
Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

3. a/a.
:
Konto bankowe: BS w Starej Białej 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010
NIP 774-22-93-426 · REGON 000550568

[image: image1.png]