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Opis techniczny

Budowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2907 W Wyszyna —Ulaszewo z droga
gming nr 291311W Ulaszewo-Brwilno, w miejscowosci Ludwikowo,
na dziatkach przed podziatem nr 27;17/1; 28 obreb Ludwikowo,
po podziale nr 27/1; 17/3; 28/1 obreb Ludwikowo,
gmina Stara Biata, powiat Ptock, wojewodztwo mazowieckie.

1. Podstawa opracowania:
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
Jako podstawe opracowania przyjeto:

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- mapg sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 aktualna do celow
projektowych

- ustalenia z inwestorem

- szczegotowe specytikacje techniczne

- badania geologiczne nawierzchni 1 podtoza gruntowego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow dla znakdw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania
na drogach.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. (Dz.U. 257
poz. 2573 o 3 ust. 1 pkt. 56) w sprawie okreslenia przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwig-
zanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzia-
tywaniu na srodowisko.

2. Przedmiot inwestvciji:

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa skrzyzowania drogi powiatowe;j
nr 2907 W Wyszyna —Ulaszewo z droga gming nr 291311W Ulaszewo-Brwilno,
w miejscowosci Ludwikowo,
na dziatkach przed podziatem nr 27;17/1; 28 obreb Ludwikowo,

po podziale nr 27/1; 17/3; 28/1 obreb Ludwikowo,
w ramach budowy drogi powiatowe] nr 2907W Wyszyna — Ulaszewo

w miejscowosci Ludwikowo.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania:

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogowy
drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna — Ulaszewona skrzyzowaniu z drogg
gming nr 291311W Ulaszewo-Brwilno. Uzbrojenie podziemne wystepuje w
postaci sieci telefoniczne] 1 wodociagowe], oraz napowietrzne] linii
energetyczne;j.

Istniejaca jezdnia posiada nawierzchnie nieulepszona zwirowa 0 zmienne]
szerokosci od 4,0 m do 5,0 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach projektu drogowego przewidziano dokonanie budowy jezdni i
zjazddw o nawierzchni bitumicznej. Szerokosc¢ jezdni 5,50 m, zjazdoéw 5,0 m.

Krawedz jedni i zjazdéw obramowano opornikiem betonowym 25x12 ¢cm
na tawie betonowej. Pod zjazdami w miejscach projektowanych rowodw
zaprojektowano przepusty z rur o srednicy 30 cm zakonczonych $ciankami
betonowymi.

Pobocza na szerokosci 1,0 m umocnione kruszywem naturalnym z
domieszkg klinca kamiennego w ilosci 25 %. Grubos$¢ umocnienia 15 cm.

Szczegolowe rozmieszczenie poszezegdlnych elementéw drogowych 1 ich
wymiary przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500
rys. nr 1.

5. Zestawienie powierzchni drogowych:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni -163,0 m*
- pobocze umocnione pospotka - 17,0 m*
- pobocze gruntowe - 8,0m’
-skarpy wykopu i nasypu - 35.0m’

Razem -223,0m*

6. Wpis do rejestru zabvtkow:
Nie dotyczy.

7. Eksploatacja gornicza:
Nie dotyczy.

8. Zagrozenie 1 wplyw na srodowisko:

Projektowana przebudowa drogi nie wymaga sporzadzania raportu o
oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.
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9. Budowa geologiczna:

W podtozu pod istniejacg nawierzchnig zwirowsq zalegaja piaski pylaste
/drobnofrakcyjne/ , lokalnie lekko zaglinione lub laminowane mutkiem
piaszczystym, srednio zageszczone, do glebokosci 1,1-1,3m. Pod piaskami
wystepuja brazowe gliny piaszczyste, lokalnie laminowane piaskiem drobnym.

10. Warunki wodne:

Do poziomu 2,0 m od terenu nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe]. Zwierciadto wody ustabilizowane po 24 h na glgbokosci 2,6-2,8m
ppt. Warunki wodne okresla sie jako przecigtne. Grupg nosnosci podloza dla
tych gruntow 1 warunkow wodnych przecietnych okresla sie jako G2.

11. Qkreslenie warunkow geotechnicznych posadowienia budowli:

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe okresla si¢ jako proste
— konstrukcja nawierzchni posadowiona powyzej poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Natomiast kategorie geotechniczna okresla sie jako pierwsza —
wykopy o glebokosci do 0,60 m, mniejsze od 1,20 m 1 nasypy do wysokosci
0,50 m, mniejsze od 3,0 m.

12. Konstrukcja nawierzchni:

a) jezdnia na skrzyvzowaniu
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA z dodatkiem
polimeroasfaltu grub. 4 cm
- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego grub. 8 cm
- podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm

b) pobocze szerokosci 1,5m,
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego (pospotki) z doziarnieniem klincem
kamiennym w ilosci 25% grub. 15 cm, na szerokosci 1,0m,
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 15 cm, na szer. 1,0m
- nawierzchnia z gruntu rodzimego pokrytego warstwg humusu grubosci
5,0cm i obsianego trawa, na szerokosci 0,5m pomigdzy poboczem
wzmocnionym jw. a rowem.
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13. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano do projektowanych rowow
przydroznych.

14. Komunikacja dla niepelnosprawnvch:

W ciagu projektowane] drogi nie wystgpuja elementy utrudniajace
komunikacje osdb niepetnosprawnych.

15. Warunki wynikajace z decvzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach:

a) wody opadowe z terenu drogi w sposdb zorganizowany odprowadzono
do projektowanych rowdw przydroznych,

b) prace ziemne zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowe;j
drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach nalezy
wykonywac¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom 1 krzewom

¢) w miejsce drzew przeznaczonych do usuniecia przewiduje sie nasadzenia
zastepcze przy realizacji innych inwestycji Gminy.

d) wykonawca robdt zobowiazany jest do ograniczenia halasu, poprzez
prowadzenie wszelkich robot wytacznie w porze dzienne]

e) wykonawca robot budowlanych winien zapewni¢ utrzymanie czystosci
1 porzadku na terenie budowy 1 w zasiegu jej oddziatywania

f) odpady w postaci srodkow do utrzymania czystosci, oraz zuzytej odziezy
ochronnej w ilogci 3 m’, wywiez¢ na miejsce sktadowania odpadow.

h) po zakonczeniu robot uporzadkowac otaczajacy teren.

16. Technologia i odbiory robot:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ogolnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, z uwzglednieniem Szczegdtowej Specyfikacii
Techniczne], opracowanej na podstawie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

D.00.00.00 - wymagania ogolne

D.01.00.00 - roboty przygotowawcze

D.02.00.00 - roboty ziemne

D.03.00.00 - odwodnienie

D.04.00.00 - podbudowa

D.05.00.00 - nawierzchnia

1.06.00.00 - roboty wykonczeniowe

.,



D.07.00.00 - oznakowanie poziome 1 pionowe

D.08.00.00 - elementy ulic

D.09.00.00 - zielen drogowa

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu powinny byc
przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postepu robot. Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony
element, przedstawia wyniki badan z biezgcej kontroli. Odbierajacy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych, jezeli zaistnieja
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawey.
Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres robdt poprawkowych, zakres 1 wielkos$¢ potracen za
obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt, w
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowigzkow wykonawcy nalezy
dostarczenie materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] 1
S

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych
zrodtach zaopatrzenia materiatowego uzyskac akceptacje. Roboty w ktorych
znajduja sie niezbadane i nieakceptowane materialy wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie 1 wiasciwe dokumenty dostawy — dotyczacy
konkretnej roboty. Odbior robdt zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujacymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegotowa
Specyfikacje Techniczng.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie, by
unikna¢ ich uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robot, zlokalizowaé kolizje z
istniejacym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujacego z wykonaniem robot, fakt ten zglosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia
lub inwestorowi.

Opracowal:
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Informacja dotvezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji.

Roboty drogowe zwigzane z budowa skrzyzowania drogi powiatowe]
nr 2907W Wyszyna — Ulaszewo z droga gming nr 291311W
Ulaszewo-Brwilno w miejscowosci Ludwikowi.

Nie przewiduje sig etapowania robot realizacji .

. Wykaz istniejacych obiektow na terenie dziatek pod budowe drogi.

Na terenie dziatki nie wystepuja zadne obiekty budowlane.

. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.
Nie wystepuja takie elementy.

. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

a) prace budowlane przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych oraz srodki
transportowe.

b) roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego.

. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robdt niebezpiecz-

nych.

a) przeszkolenie BHP
b) przeszkolenie P-POZ
c¢) badania lekarskie

0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wyni-

kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagro-

zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

a) aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow

b) srodki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, maski, okulary,
rekawice ochronne

c¢) wilasciwa odziez ochronna 1 obuwie

d) stata tacznos¢ telefoniczna

e) dobra i wlasciwa organizacja placu budowy, tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drog na czas budowy,
zachowanie czystosci 1 porzadku.

f) oznakowanie robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

O owat:




ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLOCKU
09-400 Plock, ul. Bielska 59

tel. 024 267 68 41 fax. 024 262 77 64

Plock, dnia 29.02.2008 r.
ZDP.T.5451/19/08

ADO-M PROJEKT
ul. Z. Natkowskiej 13
09-2090 Sierpc

W odpowiedzi na pismo nr L2/2008 z dnia 27 lutego 2007 1. dotyczace warunkow
technicznych do projektowania drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo w miejscowoscl
Ludwikowo gm. Stara Biata informuje, ze w/w droga powiatowa nalezy do klasy “L”, kategoria
ruchu KR2.

Jednocze$nie informujg, ze szerokos¢ projektowanej drogi na calej jej dlugosci powinna
wynosi¢ 5,5 m.

Projekt budowlany nalezy opracowaé wg przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” /Dz. U. nr 43, poz.430/ oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego” /Dz. U.nr 120, poz. 1133/,

Sporzadzony projekt budowlany podlega uzgodnieniu z tut. Zarzadem.

Otrzymuja;
1. Adresat
2. a/a

i, Bogumnit Sobjeski
Lz Bgods

alem A &r}'g
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLOCKU
09-400 Plock, ul. Bielska 59

tel. 024 267 68 41 fax. 024 262 77 64

Plock, dnia 18.12.2008 1.
ZDP.T.5451/209/08

ADO-M PROJEKT
ul. Z. Nalkowskiej 13
09-200°Sierpec

W odpowiedzi na pismo nr L3/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. pozytywnie opiniuje projekt
budowlany, budowy drogi powiatowe] nr 2907W Wyszyna — Ulaszewo, w migjscowosci
Ludwikéw, na odcinku od km 1+947,00 do km 2,705,33.

Otrzymujg:
1. Adresat
2.afa

g—'ma)(em mgr int. Bogumil Sobiesh

Za Z-ggdn()éé 7 o1y



Urzad Gminy Stara Biata

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Blata, powiat ptocki, woj. mazowieckle
tel.: 24 386.87-10, {ax, 24 365-81-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

: Biata, dn.2010-01-13
RGK.IG.7033/1-5/10

ADO-M PROJEKT

mgr. inz. Andrzej Dobruch
Ul Z. Ualtkowskiej 13
09-200 Sierpc

W odpowiedzi na Pana wniosek ponizej podaje:
Warunki techniczne
Zabezpieczenia istniejacej sieci wodociagowej w zwiazku z projektowaniem drogi
powiatowej w miejscowosci Ludwikowo.

1. Sie¢ wodociagowa PCW-160 znajduje sie po wschodniej stronie
projektowane] drogi.
W zwigzku z tym na kilku odcinkach znajdzie sie ne trasie
projektowanego rowu przydroznego.
W tych miejscach nalezy dokonaé odkrywek wodociagn i w przypadku
jego wyplycenia ponizej I m przykrycia nalezy go ocieplié warstwa zuzla
grubosei 30 em Jub pianks poliuretanows grubosei 10 em.
W przypadku jesli istniejacy wezel hydrantu p. poz. bedzie kolidowat 2
rowem nalezy go przetozy¢ poza réw.
W rejonie zjazdu w droge dz. nr 13/10 km 2+197,75 nie uwzgledniono na
mapie przylacza wodociagowego PE-63 wykonanego w 2009 .

2 Warunki techniczne wazne sa do dnia 13. 01, 2012 r.
MO T '.1:1
@ Weaerey daki
Za zgodnos¢ z oryginatem
‘ BOLM. B
Otl.zymu]&: dnia podpis
1. adresat
2. an

Sprawe prowadzi; A. Korycki, tel. (024) 366-87-25

Konto bankowe: BS Stara Riala 37 8038 0004 0000 0013 2000 0010
NIP 774-22-93-426 - REGON 000550568

—Ney



Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Oddzial w Plocku
09-402 Plock, ul.1-go Maja 7b tel.(024) 269.79.80 fax. (024) 269.79.81
WWWw. warszawa. wzmiuw.oov.pl e-mail: o.plock@warszawa.wzmiuw.cov.pl

EKP. 4105 -U- 1557/2183/09 Ptock, dnia 09.11.2009r

ADO-M PROJEKT

mgr inz. Andrzej Dobruch
ul. Z. Natkowskiej 13

09 — 200 Siempc

Dotyczy: projektu budowy drogi powiatowej nr 29007W Wyszyna — Ulaszewo

w miejscowosci Ludwikowo, gmina Stara Biata.

Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie - Oddzial w Plocku
informuje, iz projektowana budowa w/w drogi przebiega przez tereny niedrenowane.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy przedlozony projekt bez uwag.

Do wiadomosci:

1. Dzial EKP a/a




wOJT

GMINY STARA BIALA Za zgodnoéé z oryginalem
Biala 68 & o
09-411 Biala 17.00.40.. . Sp........
dnia podpis BIALA, dn. 2008-08-13

RGK.7624 - 8/08
Decyzja
o0 §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4 i art. 56 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (jednolity tekst: Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt
53 oraz § 5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegbtlowych uwarunkowan zwiazanych 2z  kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pdzn. zm.) i
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (j. t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pozZn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Dobruch dzialajacego z upowaznienia Wojta Gminy
Stara Biata o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna —
Ulaszewo w m. Ludwikowo, gm. Stara Biata, dz. nr ew. 16, 15, 14/8, 13/8, 13/5, 12/1, 11/14,
10, 9/2, 17/1, 28, 27, 17/2, 18, 19, 35, 20/1, 21/19, 21/16, 22/3 22/2, 23/8, 23/10, 24/6 1 25/3
oraz w m. Ulaszewo dz. nr ew. 7, gm. Stara Biala

orzekam

zgodzié si¢ na realizacje przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej
nr 2907W Wyszyna — Ulaszewo w m. Ludwikowo, gm. Stara Biala, dz. nr ew. 16, 15, 14/8,
1318, 13/5, 1271, Y1714 10, 949, 1071, 28, 27, 1712, 1.8, 9. 35,2071, 2119, 21416, 22/8 22/2,
23/8, 23/10, 24/6 i 25/3 oraz w m. Ulaszewo dz. nr ew. 7, gm. Stara Biata na nastepujacych
zasadach:

a) Rodzaj przedsigwziecia — przebudowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna —
Ulaszewo na dlugosci 900 m. Planowane przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane w
granicach istniejacej zwirowej drogi na powierzchni 13500 m’.

Miejsce realizacji przedsiewziecia — dz. nr ew. 16, 15, 14/8, 13/8, 13/5, 12/1, 11/14, 10,
92, 1771, 28,27, 1712, 18 19, 35, 20/1, 21719, 21/16, 22/3.22/2, 25/8, 23110, 24/6 1 25/3
w m. Ludwikowo, gm. Stara Biata oraz dz. nr ew. 7 w m. Ulaszewo, gm. Stara Biala.

b) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsigwzigcia:

- Wygaszac silniki spalinowe maszyn i pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji
inwestycji w czasie, kiedy nie wystepuje konieczno$é ich eksploatacii.

- Ograniczy¢ roboty budowlane do pasa drogowego.

- Odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsigwziecia przekaza¢ uprawnionym
odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia.

- Zaplecze budowlane zlokalizowa¢ z dala od budynkow chronionych akustycznie
(budynkow mieszkalnych).

- Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, gdy beda prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew lub
krzewow wykonywaé w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

¢) Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsiewzigcia:
Wody opadowe odprowadza¢ do istniejacych rowow przydroznych poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podhuzne i poprzeczne.



d) Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

- W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszelkie zalecenia zawarte w informacji a
stuzace przyjeciu rozwigzan technicznych minimalizujacych wplyw inwestycji na
srodowisko.

- Zaprojektowa¢ taka organizacje robot, aby nie powodowaé nadmiemych ucigzliwosei dla
srodowiska (hatas, emisja do powietrza, odpady, itp.).

- Zaprojektowac gospodarke odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji przedsiewziecia.

okreslajac ich ilo$¢, rodzaj 1 sposob gospodarowania.
Przypomina sie, iz zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach firma
wykonujaca prace budowlane zobowigzana jest na 30 dni przed rozpoczeciem prac
przedlozy¢ Staroscie Plockiemu informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie
gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Decyzja jest wazna przez okres 4 lat od dnia jej uprawomocnienia.

Uzasadnienie

W dniu 21.04.2008 r. do Wojta Gminy Stara Biata wplynat wniosek Pana Andrzeja
Dobruch dzialajacego z upowaznienia Wojta Gminy Stara Biata o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarnunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna — Ulaszewo w m. Ludwikowo, gm. Stara
Biala, dz: nr ew. 16, 15, 14/8, 13/8, 13/5, 12/1, 11/14, 10, 9/2, 17/1, 28, 27, 17/2, 18, 19, 35,
20/1, 2119, 21/16, 22/3 22/2, 23/8, 23/10, 24/6 1 25/3 oraz w m. Ulaszewo dz. nr ew. 7, gm.
Stara Biata. Do wniosku zalaczono 3 egzemplarze informacji o planowanym przedsiewzigciu
wraz z mapa ewidencyjna z przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy wniosek wraz z
terenem dzialek sgsiednich i informacje w formie elektronicznej.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowe] w miejscowosci Ludwikowo 1

Ulaszewo, gmina Stara Biata, polegajacana:

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, w tym m.in.: warstwa odsaczajaca 20 cm.
podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm, dolna warstwa podbudowy 7cm, warstwa
$cieralna z mieszanki bitumicznej 5 cm,

- wykonaniu obustronnych poboczy szerokosei 1,0 wzmocnionych pospotka,

- wykonanie zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm,

- wykonanie rowow.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w granicach istniejacej zwirowe]
drogi powiatowe] na powierzchni 13 500 m2. Nie zmienia si¢ funkcji i sposobu
wykorzystania dotychczas zajmowane] powierzchni, w miejscu drogi zwirowej bedzie
wybudowana droga o urzadzonej nawierzchni.

Na omawianym terenie nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew ani przesadzania
roslinnoscei.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r,
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z pozn. zm.) planowane przedsiewziecie jest zaliczane do inwestycii mogacych
tnaczqco oddzialywaé na Srodowisko, dla kiorych obowigzek sporzqdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany.
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W zwiazku z powyzszym Wojt Gminy Stara Biata dziatajac na podstawie art. 51 ust. 3
pkt 1 1 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska, wystapil z wnioskiem w dniu 08.05.2008 r. do
organdw wlasciwych w sprawie o wydanie opinii co do koniecznosel sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu w/w przedsigwziecia na srodowisko.

Starosta Plocki postanowieniem znak RS.I1.7633-92/2008 z dnia 02.06.2008 r. oraz
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku opinig sanitarng znak: ZNS.7170-978-
189/08.GB z dnia 29.05.2008 1. odstapili od wymogu sporzadzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko omawianego przedsiewziecia.

Po przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsigwzieciu, biorac pod uwage
opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanmitarmmego w Plocku i Starosty Plockiego,
Woéjt Gminy Stara Biala postanowil odstgpic od obowigzku sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko dla powyzszego przedsigwzigcia.

W dniu 17.06.2008 r. Wéjt Gminy Stara Biata wystapit do organéw wiasciwych w
sprawie o uzgodnienie s$rodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia
na podstawie z art. 106 Kpa i art. 48 ust. 2 pkt 1 1 la ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo Ochrony Srodowiska (jednolity tekst: Dz. U z 2008 1. Nr 25, poz. 150).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku postanowieniem z dnia
11.07.2008 r., znak: ZNS.713-566-69/08.GB oraz Starosta Plocki postanowieniem z dnia
23.06.2008 r. znak RS.I1.7633-92/2008 uzgodnili srodowiskowe uwarunkowania zgody na
realizacje przedmiotowego przedsigwzigeia, ktore uwzgledniono w sentencji niniejsze]
decyzji.

Jak wynika z przediozonej przez projektanta informacji, planowana przebudowa nie
zwigkszy stopnia zanieczyszczenia srodowiska, poniewaz nie zmieni si¢ rodzaj uzytkowania
terenu. Planowane przedsiewzigcie w trakcie eksploatacji nie bedzie uwalniato do srodowiska
szkodliwych ilosci $ciekdw 1 energii.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na granicy obszaru podlegajacego ochronie na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zachodnia granica
krawedzi drogi stanowi wschodnig granice otuliny Brudzenskiego Parku Krajobrazowego.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie generowaé zanieczyszezen, w zwiazku z powyzszym
przedsigwziecie nie oddzialywuje negatywnie na sgsiadujacy z nia Brudzenski Park
Krajobrazowy.

Dla obszaru przewidywanej inwestycji nie obowlazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1) Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
Za skuteczne zawiadomienie uwaza sie uptyw 14 dni liczony od dnia publicznego
ogloszenia na tablicach ogloszenn w Urzedzie Gminy Stara Biala oraz na terenie solectw
Wyszyna i Ulaszewo

2) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje. o ktorej
mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska - art. 56 ust. 9;

3) Do zmijany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sig¢ odpowiednio
przepisy o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - art. 56a;

4) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji.
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0 ktorej mowa w art. 46 ust. 4; wniosek winien by¢ zlozony nie pozniej niz przed uptywem 4
lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna - art.
46 ust. 4b;

5) Termin, o ktérym mowa powyze] moze ulec wydhizeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na $rodowisko przebiega
ctapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach - art. 46 ust. 4c;

Pobrano oplate skarbowq w wysokosci 205 zI za wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 = pézn. zm.).

Za zgodno$c z oryginalem
GOEAS. ...
dnia “ pocpis

Otrzymuja:
(D) ADO-M PROJEKT mgr inz. Andrzej Dobruch,
Ul Natkowskiej 13, 09-200 Sierpc
2. Aa+ zafacznik: informacja o planowanym przedsiewzigciu.

Do wiadomosei:

1. Starosta Plocki, ul. Bielska 59, 09-400 Plock,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul .Kolegialna 20, 09-400 Ptock,

3. Strony postgpowania wg rozdzielnika zawiadomione poprzez obwieszczenie na podstawie art. 46a
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (j. t. z 2008 r. Dz. U. Nr 25.
poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(-t Dz. U.z2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.).
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74 zgodnost 2 oryginalem Plock. & kwictnia 2010 roku

RSIL 6224 -7/ 2010 250140 . g ______ e
~ania pocipis ;

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania

sdministracyjnego (jt. Dz. U. z 2000y, Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz art. 122
ust. I pkt 3. w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 19 Iit. a, art. 127 ust. 5, art, 128 ust. 1 pkt 6.
arl. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 20057,
Nr239, poz. 2019 z pozn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stara Biala.

owydanic pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych —

rowow przydroznych wraz z przepustami w ramach przebudowy drogi

powiatowej nr 2907W Wyszyna — Ulaszewo w m. Ludwikowo na odcinku od km

14947 do km 2+705,33, gmina Stara Biala, na podstawie operatu wodnoprawnego

I aneksu do operatu autorstwa mer inz. Andrzeja Dobrucha

orzekam

Udzielam  Gminie Stara  Biala  pozwolenia  wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnyeh - rowdw przydroznych wraz
z przepustami, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2907W
Wryszyna — Ulaszewo w m. Ludwikowo na odeinku od km 1+947 do km
2+705,33, gmina Stara Biala, na nastepujacych warunkach:

1. wykonanie rowow przydroznych w pasie drogowym w/w drogi:

¥

oL [ Parametry urzgdzen | Jednostka | Wielkosé
wodnych - rowéw : o
Réw prawostronny
I. [ kilometraz Lokm D 1497800 - 2418876 | 2+188.76 - 2470533
| dL21076mb dL 516,57 mb
2. | glebokose srednia ‘ m i 0.70 { (.60
3. | szerokosc dna m 0,20 = 040
4. | nachylenie skarp - | 1+1.3 1:1.5
5. ¢ catkowita szerokosé rowu m j 230 : 2,20 _
3| umocnienie skarp J - ‘ pokryeie warstwa | pokrveie warstwa
? | humusu grub. 10cm ¢+ humusu grub, 10em
.1 obsiew mieszanka i ohsiew micszanka traw
i ; raw |

Strona 175
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_ ~ Réw lewostronny _
1. ! kilometraz | km 1498170~ 24217.00 24217.00 = 24705 535
| ' ! dl. 235.30 mb dt, 488.33 mb
2. | glebokosé érednia m 0.70 | 0.60
3. szerokosé dna m (.40 | 0,40
4. | nachylenie skarp - { 1:1.5 ! 1:15
- 5. | calkowita szerokosérowu | 0m 2.50 | 22
6, i umocnienie skarp i dna - !t pokrveie warstwg [ pokrycie warstwa
% humusu grub. 10cm humusu grub. 1em
. 1 obsiew mieszanka 1 cbhsiew mieszanka traw
‘ i THW

2. wykonanie przepustéw pod zjazdami na rowie lewostronnym, o ktérym
mowa w pkt 1,

| opilketaz . "pik‘ietmr | dingofé = Srednica | "mét}mi i rzedna oo

| poczatku | . komea 1 prchuam pmpustu ©owlotn | wylom |

B - przépustu [ pr:zepmm Bl im ] |mm] ~z przepuastu o . przepustu
kw3 Tkm) i g { ake g 1 [mnpm] | fmnpm] |
2+040,75 1+058,73 1800 | 300 | 9865 | ORAT
2+114,00 2+122.00 8.00 | 300 | 9854 | 08.52
2421725 2423275 | 15,50 L300 9836 0011
2430600 | 2431400 | 8,00 | 300 | 9950 | 9938
2+336,00 | 2+35400 | 18.00 \ 300 1 9905 08,73
2+362,00 2437000 8,00 L0 | 9862 98,48
2+396,00 2440400 | 8.00 L300 1 9806 97.92
2+416.00 2442400 8.00 , 300 L9773 07.64
2+455,79 2447679 | 21.00 L300 | 97.03 9648
2+491.00 2449900 8.0 L3000 eeI1 93.90)
2+546,00 2+354,00 8.00 L3000 | 9339 93.31
24376.00 2458400 8.00 . 300 9317 935,13
2+617.00 2+627.00 | 10,00 | 300 | 9500 94.96
2+669,00 2467700 | £.00 C300 1 9480 94,76

3. wykonanie przepustéw pod zjazdami na rowie prawostronnym. 0 Kiorym
mowa w pkt 1.

5 epmmb ek 4

pikietaz ’ pikietaz | digosé ] 4rednica | rzedna | ' rzedna
poczytku | kofiea - przepustu | przepustu . wlotu t wylotu
przepustu = przepusta | fm] © imm]  przepustu @ przepustu
{km] | [km] : T - [mapm.] mnpm]
<063 10 207300 0 s00 . 3m o G834 URI0
| 2+1on T+ 122,00 S0 T R
SEEnd o

ﬁ\\"( —




[ 2+lseas 20475 13.30 AU usu2 s
S 2432371 0 2434171 T 180 00 usus | ussI
b 2447554 2878 12,00 00 | ved3x 1 eS|
[ 2451000 2452400 ¢ 800 ] 3000 1 9ise vi7s |
L 25TL00 3700 .00 BEEEEE
2458750 | 2459550 | 8,00 T vs.12 [ YA
2560030 260830 | SO0 | 300 050z usaMd
U e03000 | 2466550 | 1550 | A0 187 1 vass
4. wykonanie przepustow pod droga powiatowa:
| lokalizacja dtugoesé ~érednica rzedna wlote | rzedna wylotu |
‘ [km] przepustu przepustu przepustu ‘przepustu |
| i s {m] [mm] |m n.p.m.] [m n.p.m.] é
2469000 | 9.00 00 | 04,60 94.35 f
II.  Zobowigzuje uprawnionego do:
1. Przeprowadzenia robdt  przygotowawczyeh  ziemnyeh.,  montazowych

i budowlanych, zwiazanych z wykonaniem urzadzen wodnych - zgodnie

z operatem wodnoprawnym 1 aneksem do operatu. ktére stanowia podstawe

wydania niniejszej decyzji:
Ltrzyvmania urzadzen wodnych, wymienionyeh w pkt 1 ppkt 11 przepustow,

G

wymienionvch w pkt I ppkt 4, w odpowiednim stanie technicznym - do stalego

przestrzegania.

Uzasadnienie

Gmina Stara Biala. wystapila do Starosty Plockiego z wnioskiem 7z dnia
1 marca 2010r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

wodnych - rowéw przydroznych wraz z przepustami w ramach budowy drogi

T

powiatowej nr 2907W Wyszyna — Ulaszewo w m. Ludwikowo. na odecinku od km
1+947 do km 2+705.33, gm. Stara Biala.
Wnioskodawca zalaczyt 2 egz. operatu wodnoprawnego autorstwa mgr inz. Andrzeja
Dobrucha.

Whniosek wplynal w dniu 9 marca 2010 roku.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 20011, Prawo wodne w dniu

12 marca 2010 roku podano do publiczne] wiadomosel informacje o wszezeciu
w dniu 9 marca 2010 roku postepowania w W/w sprawie. poprzez zamieszezenie jej

na stronic Biuletvnu Informacii Publiczne] powiatu plockiego. na tablicy ogloszen
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w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plocku. Urzedzie Gminy w Stare] Biale).
Solectwie Wyszyna, gm. Stara Biala.

W dniu 12 marca 2010 roku o wszczeciu postgpowania W W/w Sprawic
zawiadomiono strony postepowania. zgodnie z wymogami Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Po zapoznaniu sie z przediozonym operatem wodnoprawnym stwierdzono.
iz wramach budowy drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo
w m. Ludwikowo. planowane sa do wykonania m.in. rowy przydrozne obustronnych
wraz z przepustami pod zjazdami i pod droga. Na odcinku od km 14978 do km
24217, ktory charakteryzuje sie zaglebieniem terenu, zaprojektowano rowy szersze
i glebsze, kiore maja zadanie przeja¢ wody opadowe z newralgicznego odcinka drogi.

Z uwagi na pewne nieécistodci w zapisach w czedci opisowe] i graficzne]
operatu, w dniu 15 marca 2010r. wezwano wnjoskodawce do Zlozenia wyjasnien.
W dniu 22 marca 2010r. przy pismie znak: RGK.6210-12/09 z 22 marca 2010r..
zlozono Aneks do operatu.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.
w dniu 29 marca 2010r. zawiadomiono strony postepowania o zebraniu materiatu
dowodowego w sprawie 1 mozliwoéci zapoznania sig z wiw dowodami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
[i.t. Dz. U. z 2005r. Nr 239. poz. 2019 z pozn. zm.] rowy sa urzadzemami wodnymi.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 na wykonanie przebudowy urzadzen wodnych
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. €O uczyniono niniejsza decyvzia.

Zeodnie z ar. 123 ust. 2 ustawy z dnja 18 lipca 2001r. Prawo wodne.
pozwolenie wodnoprawne nie rodzi prawa do nieruchomosci | urzadzed wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasposci 1 uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci 1 urzadzen.

Spory wynikle z ewentualnych szkod wyrzadzonych na gruntach osob trzecich.
w zwiazku z wykonaniem urzadzen wodnych. podlegaja rozpatrzeniu w trybie
odrebnych przepisow.

Ninicjsze pozwolenie wodnoprawne nie zastepuje pozwolenia na budowe.

Biorac pod wwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejsze] decyvzil sluzy stronie odwolanie do Dyrcktora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodne] w Warszawie w ciagu 14 dni od dnia jej doreczenia.
za posredniciwem  Dyrektora  Wydzialu  Rolnictwa 1 Srodowiska  Starostwa
Powiatowego w Plocku. dziatajacego z upowaznienia Starosty Plockiego.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.
pozwolenie  wodnoprawne wygasa, jezeli zakiad nie rozpoczal wykonywania
urzadzen wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tvch urzadzen stalo sie ostate

Otrzymuja: Za zgodno$c z oryginalem

@ Gmina Stara Biala { genpjs operad +anen) A.01.49. 5
09-411 Biala. ul. Jana Kazimierza 1 i e
Zarzad Drog Powiatowych w Plocku
09-400 Plock, ul, Bielska 59
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gaspodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa. ul. Zarzecze 13B
. Dlecka Aneta Jolanta. zam. 09-410 Plock, ul. Czwartakow 4100
. Czajkowska Anna, zam. 09-400 Plock. Ludwikowo 15
. Czajkowski Jazef, zam. 09-400 Plock. Ludwikowo 15
. Gasparvan Monika. zam. 09-410 Plock. ul. Koliataja 9
. Misztalska Dorota Agata. zam. 09-410 Plock. ul. Szarvch Szerepgow 4716
- Nowakowske Katarzyna, zam. 009-200 Plock. ul. Maszewska 13
- Nowakowski Andrzej. zam. (09-400 Plock, ul. Maszewska 13
. Piotrowska Anna Teresa, zam, (19-3400 Plock. Ludwikowo 12F
. Piotrowski Maciej. zam. 09-400 Plock. Ludwikowo 12F
. Wojciechowski Piotr. zam. 09-300 Plock, ul. Natkowskiej 11b/1
. Chrapkowski Pawel. zam. 09-411 Biata, Wyszyna 5
. Wroblewski Ryszard, zam. 09-407 Plock. ul. Piaska 6/15
. Wrablewska Sviwia, zam. 09-400 Plock. Dabrowki 3745
- Dominski Grzegorz, zam. 09-411 Biala, Ulaszewe 3
. Dominska Ewa. zam. 09-411 Biala. Ulaszewo 3
19. P. Sochalewski Grzegorz. zam. Ulaszewo 14, 09-311 Biala
200 P. Stawicka Dagmara, zam. 09-412 Proboszczewice, Qgorzelice, ul. Bielska 524
21. ' WRS afy
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1. Wydzial Architektury | Budownictaa w/m

Sprawe prowadzi: mgr Beata Banaszezak tel. (0243 267-68-87
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STAROQSTA PELOCK!
09-400 Plock
ul, Rielska 56

Nr sprawy ODGK-II1-7442/22/10

Plock, dmia 31.03.2010 roku

OPINIA NR ODGK-III-7442/22/2010

koordynacji usytuowania projektu

Przedmiot uzgodnienia: budowa drogi powiatowej 1 wjazdow

wnioskodawca: ADO-M PROJEKT
Andrzej Dobruch
ul. Nalkowskiej 13 09-200 Sierpc

mwestor: Gmina Stara Biala
wniosek z dnia: 25.03.2010r znak: ---
data wptywu wniosku do zespotu: 26.03.2010r

Na podstawie art. 27 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne (tj. Dz. U Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z p6zniejszymi zmianami),
§11 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojemia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455)
dokonuje pozytywnej koordynacji usytuowania projektu
polozonego w obrebach ewidencyjnych Ludwikowo,

Ulaszewo, Wyszyna gmina Stara Biala

Strona 1l z 2
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Uwagi i zalecenia:

1.

(98]

Przypomina si¢ wykonawcy o obowiazku ochrony punktow osnowy
geodezyijnej art.15 i 48 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne 1
kartograficzne ( tj. Dz. U. Nr 240 z 2005 1. poz. 2027 z pozniejszymi
Zmianami).

Przypomina sie inwestorowi, Ze sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji
i ewidencji. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacj¢ art. 27
ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. Dz. U.
Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z pbzniejszymi zmianami) oraz & 14 pkt.1
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyska¢ zgode wiasciwych shuzb.

. Informuje sie, iz w pasie drogi powiatowej uzgodniony zostal projekt

kanalizacji telefonicznej z przytaczami PETROTEL uzgodniony przez Staroste
Plockiego pod nr ODGK-III-7442/385/09. Przy budowie drogi zachowac
ustalenia z uzgodnienia ww projektu zgodnie z wydang w dniu 05.03.2009
roku decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Plocku nr ZDP.T.5451/29/09 lub
uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia tej sieci z jej zarzadca — tj. Petrotel Prock ul.
Chemikow 7.
Zachowa¢ warunki w zakresie przestrzennego usytuowania projektu z
uzyskanych uzgodnien branzowych w:

e ZDP Plock

e Urzedzie Gminy Stara Biala,

e W.ZM.1iU.W. Warszawa O/Plock
Uzgodnienie zachowuje wamo$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinil w
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojemia terenu -
zgodnie z § 13 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1
Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
wbrojenia terenu oraz zespoléw  uzgadniania dokumentacji projektowe;
(tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455).
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy
administracji  architektoniczno budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomig zespot o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe - zgodnie z § 13 pkt
rozporzadzenia.

3 Z U,
7a zgodnosc oryginalem”™ &
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WYICAZ ZRIAM NANYOL CWINCMOVY INVCH
EE IR AV VARV AL Tt DR LS b B AR N A TG § |l AV RS EA R ]
OBREB LUDWIKOWO
Stan dotychczasowy Stan nowy
numer
UZytek i} Powierzchnia |Nr ksiegi wieczystej| Nrdz. | Powierzc| Uzyteki! Powierzchnia Uwagi
jed. rej. | dzialki| klasa dzialki (ha) proj. |hnia (ha)| kiasa uzytkéw (ha)
o3 15574 RVI 0,8529
LsV 0,6045
RVI1 1,003; WPLTP/ 503
o2 oo0oseod6 | gr4. | o0es4 [—RU il
7 LsV 0,6186 LsV 0,0151 dzialka pod droge powiatowg
G1 9/2 | suma 1,6228 suma | 1,6228 1,6228
101 1,07 i 058
RV, 0,43 KWPL1P/ RVI 0,64
o | RV 0,66 00015149/9 102 | 00217 | RvI 0,0217 dziatka pod droge powiatowa
G2 10 suma 1,09 suma | 1,0817 1,0017
RIVa 0,28
RIVa 0,28 RIVb 0,26
RIVb 0,26 12/6 | 2,05 RV 0,62
RV KWPL1P/ 078
L 00073775/0 RV :
RVI 0,84 LsV 0,11
J LsV 0,11 127" oosee | rRvI 0,0589 dziatka pod droge powiatowa
G21 12/4 | suma 21 suma | 2,1089 2,1089
RIva 0,0013
RIV 0,0013 Tl e o 2.;:2
a ; 5
= KWPL1P/ By L
baess 00093122/4 RVI :
v . ;
Y, R 0 13118 | 0,0257 Y ST dziatka pod droge powiatowg
RVI 0,0403 RVI 0,0081
GB86 | 13/5 | suma 0,5535 suma | 0,5535 0,5535
Riva 0,0114
RlIVa 0,0114 1315 | 0,0845 | RIVb 0,0232
RIVE 0.0 KW PL1P/ o
\/ ,0232 0011001313 RV 0,028
RV 0,0350 13M167| 0,0051 RV 0,0051 dzialka pod droge powialowa
G90 | 13/10|suma 0,0696 suma | 0,0696 0,0696
01184 RIVb 0,0546
13113 RV 0,0638
RIVD 0,0665 MIYELTRY RIVb 0,0118
v/ . co110012/6 0,0203 : dziatka pod droge powiatowa
RV 0,0722 13M14- RV 0,0084
GO0 (1312| suma 0,1387 suma | 0,1387 0,1387
151 0,29 BlVh f.24
RIVD 0,29 KWPL1P/ B 0,05
\/ B 0,05 00080153/9 15/2, | 00512 | RiVb 0,0512 dziatka pod droge powialowg
G809 15 suma 0,34 suma | 0,3412 0,3412
18/1 -| 0,0531 RVI 0,0531 dzialka pod droge powiatowg,
RV 0,08 KWPL1P/ 034 RV 0,08
v RVI 0,31 00018038/9 18/2 i RVI 0,26
G30 18 suma 0,39 suma | 0,3931 0,3931
18/1° | 0,0187 RVI 0,0187 dzialka pod droge powiatowg
‘/ RV 0,22 KWPL1P/ 035 RV 0,22
RVI 015 00015149/9 19/2 ' RVI 0,13
G2 19 suma 0,37 suma | 03687 0,3687
00323 Y 0.0189 dziatka pod droge powiatows
22111 RVI 0,0144
RV 0.67 KWPL1P/
BB 00093122/4 09669 |—Y AT
RVI 0,3235 2212 RVI 0,3021
G86 | 22/3 | suma 1,0002 suma | 1,0002 1,0002




Stan dotychczasowy Stan nowy
numer ! ) . .
Uzytek i| Powierzchnia | Nrksiggi wieczystej| Nr dz. | Powierzc| Uzytek i| Powierzchnia Uwagi
jed. rej, |dzialki] klasa dziatki (ha) proj. {hnia (ha)| klasa uzytkdw (ha)
0,0282 il aprs) dzialka pod droge powiatowa
22/9 ° RV 0,0141
RIVa 0,08 KWFL1P/ RIVa 0,07
RV 0,82 00014214/9 2210 | 1,65 RV 0,81
RVI 0,77 RVI 0,77
G14 | 22/5 | suma 1,68 suma | 1,6792 1,6792
23/35 ] 0,0540 | RIVa 0,0540 dziatka ped droge powiatowa
RIVa 0,4033 KWPL1P/ RIVa 0,3453
: 23/36 | 0,3535 .
RV 0,0042 0010174216 RV 0,0042
G17 | 23/8 | suma 0.4075 suma | 0,4075 0,4075
23/33 | 0,0031 | RIVa 0,0031 dzialka pod droge powiatowg
RIVa 0,0508 P RIVa 0,0475
RV 0,2208 00083510/0 23/34 | 0,4459 RV 0,2208
RVI 0,1776 RVI 0,1776
G175 |23/10| suma 0,4490 sumg | 0,4480 0,4480
0,038 dr 0,0381 dziatka ped droge powiatowa
, KWPL1P/ 24/2; ! TR P TR
r 0,0884 00094591/9 24/2 0,0503 dr 0,0503
G39 | 24/6 | suma 0,0884 suma | 0,0884 0,0884
25/48 0,12 B 0,1
B 0,13 taNRLARE 25/ 0,0078 (o] = dzialka ped d i
; 00071955/2 49 h Rlva 0,0078 ialka ped droge powiafowg
G22 | 25/3 | suma 0,13 suma | 0,1278 0,1278
281 | 0,0211 RVI 0,0211 dziatka pod droge powiatows
RV 0,32 RV 0,32
SIRV 0,28 SIRV 0,28
RVI 1,24 RVI 1,22
S/RV! 0.25 KWPL1P! S/RVI 0,25
B/RVI 0,67 0008082575 2812 419 B/RVI 0,07
PsV1 1,24 PsVi 1,24
LsV 0,22 LsV 0,22
LsVi 0,42 LsV! 0,42
B/LsVI 0,17 B/LsVI 0,17
G31 28 suma 4,21 suma | 4,2111 42111
3511 | 0,0165 RVI 0,0165 dziatka pod droge powiatowa,
RIVb 0,11 KWEL1P/ RIVb 0,11
RV 0,08 00083264/8 35/2 0,33 RV 0,08
RVI 0,16 RVI 0,14
G8 35 suma 0,35 suma | 0,3465 0,3465
50/5 | 0,2950 RVI 0,2950
KWPL1P/ x -
RVI 0,3c00 0010359079 50/6 -| 0,0050 RVI 0,0050 dziatka pod droge powiatowa
G53 50/2 | suma 0;3886—— suma { 0,3000 0,3000
STAROSTA PLOGKL, [ 405 RV 1,04
RVI p"(ﬁ@ﬁr’i Dok menlogALRE Hio-Katburaliczned] LsV 0,04
LsV it A1H% "”"_ G0otB03%9 w lirdwi2 [ 0,0141 | R 0,0141 dziafka pod droge powiatowa
G45 (107 | suma E ‘f" . bislt 59. suma | 1,0941 1,0041
RAZEM 153897_ . W OIS G USHERY F gy RAZEM 16,3920 M
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PRZEKROJE NORMALNE
PRZEKROJ NA ODCINKACH PROSTYCH I RUKU R=1100
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i KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I & i »
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PRZEKROJ NA ODCINKU POSZERZENIA ROWUW

B KM. 1+978.00 — 2+217.00
PRZEKROJ NA RUKU R=100
0 ‘ a J 2.50 800 2.50
1.00 550 1.00
860 - ‘_—i 40 ‘25[ | 275 275 | [25 40
| 1.00 ‘ 610 1.00 11 .82 5N ~ 2% LAY 2% /5 e, -11
40 25 305 305 | '35 i s ‘\ o F 2z
2 e v 2 / - {L s Ny e )
s ~ —M ! _A_/\ = s~
- 5 [8 1 | 1 8] s
9 2 2] 9]
10 3 3 10
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — a a —
NA DROGACH BOCZNYCH 1. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA gr. 4 cm wg. PN-5-96025/2000
1 . 10 2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA/0-20 gr. 8 cm wg. PN-5-96025/2000
¢ 3. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm wg. PN-5-06102/1997
4. Warstwa odsgczajaca z piasku grub. 15 cm wg. BN-87/6774-04
99 199 5. Pobocze wzmocnione kruszywem naturalnym (pospétka) doziarniony kruszywem kamiennym
B SZCZEGOEZ A gr 15 cm w iloéci 25% wg. BN-64/8933-02
v II’ ’ . 6. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm wg. PN-5-96025/2000
] ’0 7. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
o |7 grub. 15 cm wg. PN-S-06102/1997
- 8. Opornik betonowy 25x12 cm wg. PN-63/B-14051; BN-80/6775-03.04
800 I I—“ 12 9. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 BN-87/6774-04
I 1.00 550 1.00 " ’ a | - 10. tawa z betonu B - 10 wg. PN-84/B-03264; PN-75/B-06250
25 | ! 275 275 | | 25 40 - <
| .
/l—\g,o 11 1,,,'0 Wykon - M ® 2 5 n BUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2907W
+8 g ol e
r o o 8 WYSZYNA - ULASZEWO W MIEJSCOWOSCI LUDWIKOWO
L ° > o ’ 3 o NA DZIALKACH PRZED PODZIALEM NR 27;17/1;28 OBREB LUDWIKOWO
A Z, o~ ‘ - OBIEKT PO PODZIALE NR 27/1;17/3;28/1 OBREB LUDWIKOWO
8 N 2 Branza
| L. — ) INWESTOR URZAD GMINY STARA BIALA Drogowa
— 0 v~ L,
a2 | 4 | 10 o Tresé rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1: 50
|
- 27 | Stanowisko | Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis Nr rysunku
Projektant inz.Tadeusz Kosakowski 39/70 07.2010 7/ e~
Opracowal | mgr inz. Andrzej Dobruch 07.201&%\? 3
Sprawdzajacy | mgr inz. Aleksander Gryckiewicz Wa 220/02 07.2010 #74
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SRS MAZOWIECKA
“El OKREGOWA

SR |z B A
2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 19 listopada 2009
Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ KOSAKOWSK]/

miejsce zamieszkania: ;
OBRONCOW PrOCKA 1920r 37
09-402 PEOCK

Jjest czlonkiem Mazowieckie; Okrgéowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewiderncyjnym: MAZ/BD/7843/01

i posiada wymagane ubezpieczeni= od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

-od dnia: 1 stycznia 201 Q r. do dnia: 37 grudnia 2010 r,

MAZOWIECKA DKREGOWA 1Z3
INZYRIEROW BﬁgEowmc'rw;\A
A ZACEGQO

inZ, Jerzy Kotowsiki

Za zgodnosé

Z oryginalem

@maz.piib.org.pl

.piib.org.pl e-mail: biuro
, 022 868 35 50

fax 022 868 35 43, www.maz
Dzial Szkolen: 022 828 34 10
4, fax 022 826 28 67 w. 153

, fax 022 300 99 00,

. 022 868 35 81, 022 868 35 82
lel, 022 878 04 03, 022 878 04 0

, 022826 11 05

, lel. 022 868 35 35
Komisja Kwalifikacyjna:

Dzial Czionkowski: lel, 022 878 04 11

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa



Tadeusz Kosakowski Ptock. dmia 12.07.2010r.

........................................... (Data)
(Imig i nazwisko)

09-402 Plock

(hod poczmv\ V) (Mwmnwosc)

ul. Obroncow Plocka 1920r. 37

(Telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.5 ustawy z dnia 7 lipcal 994r.- Prawo budowlane (Dz.U Nr ’)07 poz.2016
z 2003r. z p.zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie . jako projektant / spr awdzajacy® projektu :
budowlanego inwestycji pod nazwa :

Budowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2907 W Wyszyna —Ulaszewo

w miejscowosci Ludwikowo,

na dzialce ( dziatkach) o nr ewidencyjnych gruntu . na dzietkach przed podzialem nr 27:17/1; 28
obreb Ludwikowo, po pedziale nr 27/1; 17/3; 28/1 obreb Ludwikowo,

0 sporzadzeniu projektu budowlanego . zgodnie z obowiazujacymi przepisami. w tym
techniczno — budowlanymi. przeciwpozarowymi, BHP. sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany/ Sprav» dzony*
na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci

Oswiadczenie zataczam do wniosku z dnia

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata. zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1 b,
sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego. uwzgledniana w planie bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.] ustawy — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207.
poz.2016z 2003r. z p.zm.) spetniajaca wymagania ..Rozporzadzenia w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003roku (Dz U.Nr 120 poz.1126 z 20031.).

*niepotrzebne skreslic

h\?)q —_
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WOJEWODA MAZ2 OWIECKI]

N ewid.uprawnien: W.a-220/02

DECYZIA Nr 577002 e

i s

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z doia 7.lipca 1994 7P biidow lang /Dz U.iNr;89.2 1994 1.
302,414 2 pézn zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra ‘Gerpodarki Przestrz mej i Budgwnictwa
: dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielaych funkeji technicznych w bud wnictwie /Dz.U. Nr
3z 1995 r. poz38/, w zviazku z art. 104 § 112 Kpa, po tozpatrzerin wnios u Pana Aleksandm
Grzegorza Gryckiewicza na podstawie dokumentow stwierdzjacych wyms gane wyksztalcenie
‘dyplom Politechniki Warszawskiej - Wydzial Budownictwe i Maszyn Rob iczych na kierunku
Budownictwo w zakresie konstrukeji budowlanych i inzynierskdch/ 1 prektyk¢ zawodows, oraz na
sodstawic pozytywnej oceny z egzamimu na uprawnienia Hudowlare zlozor :go przed Komisjq
syzaminacyyna —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowl
Aleksindrowi Grzegorzowi Ciryckiewicz ywl
ur. dnia 24 marca 1971 r. w lilgdzierzynie

1JPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWAIIA
ROBOTAMI BUDOWILANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJIAI NGSCI KONSTRUKCYJNO-BUD OWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 ro: porzadzenia. Ministra Gospodarki Frzestrzenne i Bu lowmctwa z dnia 30
grudnia 1994 r. miniejs:e uprawmenia budowlane stanowiy rovmiez podst iwg do sprawdzania
projektéw budowlanych 17 specjalnoset objgtes tymi uprawes ami

UZASADNIENILY

W zwigzku z potwie dzcniem przez Komisje egzaminacyjna, powola 4 Pprzez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadz niem Nr 111 z dnia 03 czerwea 20C% 1. i zm: eniajacy 1 je Zarzadzeniem Nr
185A z dnja 09,09.2002 ., posiadania przez Pana Aleksandr: Crzegorza Grych ewicza Wymaganego
prawem wyksztalcenia o az praktyki zawodowej koniecznej 1> uryskimia upra vmien budowlanych w
powyzszej specjalnodet i po uzyskaniu pozytywnego wyniky 7 egzaming na upr jwnienia budowlane -
orzeczono jak w sentenci.

Od niniejsze] deryzji przystuguje odwolanie do Giovraego Inspektora ~ fadzoru Budowlanego
w terminie 14 dpi od dat + otrzymania decyzji za posrednictwe Wojeviody Ma owieckiego.

( z‘q;v QEVC Y MAZ0wiEsmeds

— 28- I 444%? |
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MAZOWIECKA
,.-'. OKREGOWA
| Zz B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 13 maja 2010
Zadwiadczenie

Pan ALEKSANDER GRZEGORZ GRYCKIEWICZ

miejsce zamieszkania:
ul. DOBRZYNSKA 17Am.16
09-400 PLOCK

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o) nun.‘iarze ewidancyjnym: MAZ/BO/7139/03

i posiada wymagane Ubezpieczenie od odpowiedzialnogei cywiinel.
Ninlejsze zaswiadczenie jest waZzne

od dnia: 1 czerwea 20101 do dnia: 31 maja 201 1L

MAZOWIECKA QKR ZBA
INZYNIEROW EU@%%%‘%H"{VA
Zeon P N EGD )

o ; -
- . mgrinz, Jérzy Kotowski (2)

R

022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 3549, wwwmaz plib.arg.pl e-maik bluro@maz.plib.org.pl

02-134 Warszaya, tel. 022 B66 3535,
Dzial CzlonkowskL 8L

Hiuro: ul.A Slerprla 368,

272 300 89 £0. Dzial Szkolef: 022 £28 34 10, 022 BES 35 50
022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

L 122 826 11 05, fax 0

Kweallfkacy|ne: 1ol 022 878 04 03,

022 878 04 11

Kamisia



Aleksander Gryckiewicz Plock. dnia 12.07.2010r.

........................................... (Data)
(Imie 1| nazwisko)

09-400 Plock

(Kod p(:cﬂ(m\) (Mlelﬁcowosc)
Dobrzynsl\d 17A ml6

(Uhc.d)

(Telefon kontaktowsy
OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.5 ustawy z dnia 7 lipcal 994r.- Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207. poz.2016
z 20031, z p.zm.). skladam niniejsze oswiadczenie . jako projektant / sprawdzajacy* projektu :
budowlanego inwestycji pod nazwa :

Budowa skrzyZowania drOgl pomatowej nr 2907 W Wyszyna —Ulaszewo

w miejscowosci Ludwikowo,

zlokalizowang w miejscowoscei: Ludwikowo , gmina Stara Biala, pow. plocki, woj. mazowieckie

na dziatce ( dziatkach) o nr ew1dencyjnych aruntu . na dzialkach przed podzialem nr 27;17/1; 28
obreb Ludwikowo, po podziale nr 27/1; 17/3; 28/1 obreb Ludwikowo,

o sporzadzeniu projektu budowlanego . zgodnie z obowigzujacymi przepisami. w tym
techniczno — budowlanymi. przeciwpozarowymi. BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany/ sprawdzony*
na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci % ....................

( preczed 1 podpis) e
Oewiadeztnitazalaczans do wnloskn 2 difi, s S TSR

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata. zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1 b.
sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego. uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207.
poz.2016z 2003r. z p.zm.) spetniajgca wymagania ..Rozporzadzenia w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003roku (Dz.U.Nr 120 poz.1126 z 2003r.).

( preczec 1 podpm prﬁ]{,k a)

*niepotrzebne skreslic



