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	Wójt Gminy Stara Biała

	
	ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

	



Biała, dnia 16.04.2013 r.
IR.ZP.271.6.2013
wg rozdzielnika
W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała” wpłynęło następujące zapytania:

„Szanowni Państwo uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

1. W związku z tym, że SST dot. mieszanek mineralno asfaltowych napisane są w oparciu o wycofaną normę PN-S-96025:2000 prosimy o dostosowanie wszystkich SST do obecnie obowiązujących norm serii PN-EN 13108-1 lub potwierdzenie, że nawierzchnie mają być wykonane w oparciu o aktualne dokumenty aplikacyjne WT-1 i WT-2 2010.

2. Zgodnie z Projektem Budowlanym konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej w Brwilnie ma spełniać wymagania kategorii KR2, zgodnie z SST nr D-05.03.05/a oraz D-08.01.01 - KR3, natomiast na Rys. 1 przywołanej specyfikacji podano krzywe uziarnienia dla kategorii KR4 Wymagania jakiej kategorii ruchu ma spełniać konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej w Brwilnie?

3. W związku z pojawiającymi się sprzecznościami w SST prosimy o jednoznaczne określenie na bazie jakiego asfaltu ma być wykonana warstwa ścieralna i warstwa wiążąca nawierzchni drogi wewnętrznej w Brwilnie.

4. Wymagania jakiej kategorii ruchu ma spełniać konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 291311 W?

5. Na bazie jakiego asfaltu należy wykonać mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą drogi gminnej nr 291311 W?

6. Z mieszanki o jakim uziarnieniu należy wykonać warstwę wiążąca drogi gminnej nr 291311W?

7. Na bazie jakiego asfaltu należy wykonać mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną drogi gminnej nr 291311 W?

8. Z mieszanki o jakim uziarnieniu należy wykonać warstwę ścieralną drogi gminnej nr 291311 W?
9. Wymagania jakiej kategorii ruchu ma spełniać konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 291317W?

10. Na bazie jakiego asfaltu należy wykonać mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążąca drogi gminnej nr 291317W?

11. Z mieszanki o jakim uziarnieniu należy wykonać warstwę wiążąca drogi gminnej nr 291317W?

12. Na bazie jakiego asfaltu należy wykonać mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralna drogi gminnej nr 291317W?

13. Z mieszanki o jakim uziarnieniu należy wykonać warstwę ścieralna drogi gminnej nr 291317W?

14. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr D-05.03.05a dotyczącej warstwy wiążącej DG nr 291311W na odcinku Ulaszewo-Kobierniki pojawia się termin „beton asfaltowy o podwyższonej odporności na odkształcenia". Prosimy o wyjaśnienie o jaką mieszankę chodzi a także zamianę SST na szczegółowo opisującą, jednoznaczną w swoich zapisach specyfikację zgodną z obowiązującymi normami.

15. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej konstrukcji nawierzchni DG nr 291311W Ulaszewo-Brwilno i DG nr 291317 Brwilno-Maszewo Duże z mieszanek mineralno-asfaltowych odmiennych niż na odcinku DG nr 291311W Ulaszewo-Kobierniki, co przy takich samych kategoriach ruchu i tych samych grubościach warstw nie znajduje sensownego uzasadnienia a jedynie będzie powodowało zwiększenie kosztów produkcji i transportu mieszanek mineralno-asfaltowych a także wydłużenie czasu układania mieszanek. Prosimy o ujednolicenie dokumentacji projektowej w taki sposób, by warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg gminnych były wykonywane z jednej mieszanki na warstwę ścieralną i jednej na

 warstwę wiążącą. Prosimy o podanie uziarnienia, rodzaju asfaltu oraz: kategorii ruchu tych dwóch mieszanek. 

16. W SST D-05.03.05a w pkt 2.1 mowa jest o stosowaniu kruszyw magmowych. Zgodnie z Prawem Wspólnoty Europejskiej dot. wspólnotowego prawa konkurencji niedozwolone jest m.in. ograniczanie przetargów w taki sposób, że wszyscy uczestnicy przetargu (w tym producenci kruszyw) nie mają pełnych możliwości uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Jedynym kryterium klasyfikacyjnym kruszyw są właściwości fizyko - mechaniczne kruszywa, a nie geneza bądź typ skały, z którego kruszywo zostało wyprodukowane. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego rodzaju skały dla kruszywa łamanego ograniczającego skalny surowiec mineralny tylko do skał magmowych.

17. Art. 29 PZP obliguje Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia "w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń". Załączone do przetargu SST dot. mieszanek mineralno asfaltowych posiadają liczne rozbieżności w rodzajach stosowanych materiałów wsadowych (kruszyw, asfaltów), uziarnień mieszanek, kategorii ruchu, jak również parametrów/ właściwości, jakie ma posiadać wykonana nawierzchnia. W związku z tym prosimy o zmianę SST i dopuszczenie aktualnych norm dotyczących MMA serii PN-EN i dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 2010.

18. Nawiązując do załącznika nr 8 "Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (.,.)" zwracamy uwagę, że przepis art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje tylko na wymóg złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, natomiast nie uprawnia Zamawiającego do wymagania bardziej szczegółowych informacji, takich jak np. rodzaj i zakres powiązania. Zatem prosimy o dostosowanie tabeli zawartej w przedmiotowym załączniku, tak aby była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie nakładała na wykonawców wymagań, które z przepisów nie wynikają i do których rozszerzenia Zamawiający nie jest uprawiony.

19. Prosimy o podanie wysokości kosztów zajęcia pasa drogowego DW 555 przy budowie włączenia DG 291311W w DW 555, jakie należy skalkulować i uwzględnić w ofercie.

20. Kto jest właścicielem materiału z wycinki drzew i krzaków? Jeśli Zamawiający, prosimy o wskazanie miejsca, w które należy dostarczyć ww. materiał.

21. Jakiego koloru ma być kostka brukowa na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej?

22. Proszę o potwierdzenie, że część wynagrodzenia za wykonanie zadania, niezapłacona wykonawcy na podstawie faktur przejściowych, zostanie zapłacona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.

23. Ile czasu na sprawdzenie i potwierdzenie protokołu odbioru robót będzie miał Inspektor Nadzoru?
W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że 
Ad.1. Zamawiający zamieszcza nowe szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, które zastępują dotychczasowe SST dotyczące tych robót.
Ad.2. j.w.
Ad.3. j.w.
Ad.4. j.w.   
Ad.5. j.w.

Ad.6. j.w. 

Ad.7. j.w. 
Ad.8. j.w.
Ad.9. j.w. 
Ad.10. j.w.
Ad.11. j.w. 

Ad.12. j.w. 

Ad.13. j.w. 

Ad.14. j.w.  

Ad.15. Zamawiający zamieszcza nowe szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, które zastępują dotychczasowe SST dotyczące tych robót. Ponadto informuję, że należy przyjmować grubości warstw konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją budowlaną. 

Ad.16. Zamawiający zamieszcza nowe szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, które zastępują dotychczasowe SST dotyczące tych robót. 
Ad.17. j.w. 
Ad.18. Zamawiający zmienia druk stanowiący załącznik nr 8 do instrukcji dla wykonawców SIWZ. Załącznik nr 8 w nowej treści zostaje włączony do SIWZ. 
Ad.19. Koszty zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy skalkulować samodzielnie i uwzględnić je w cenie ofertowej za wykonanie zamówienia. 
Ad.20. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Gminy. Dłużyce należy odwieźć na SUW Biała (odległość ok 6 – 9 km), natomiast karpiny i gałęzie należy odwieźć do utylizacji.
Ad.21 Ścieżkę rowerową należy wykonać z kostki betonowej czerwonej.
Ad.22. Warunki płatności określa projekt umowy załączony do SIWZ.
Ad. 23. Przewiduje się, że inspektor nadzoru będzie miał 7 dni na sprawdzenie i potwierdzenie protokołu odbioru robót. 
Ponadto informuję, że odpowiedzi na pkt. 16, 17, 18 i 19 zapytania z dnia 05.04.2013r uzupełnia się o powołanie się w nich na nowo zamieszczone SST, w związku z czym otrzymują one brzmienie:

Ad.16 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami oraz SST.

Ad.17 Warstwy wiążące należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi, SST oraz aktualnymi normami.

Ad.18 Warstwy ścieralne należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi, SST oraz aktualnymi normami.

Ad.19 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane spełniające warunki aktualnych norm oraz SST.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. Zmienia się treść druku stanowiącego załącznik nr 8 instrukcji dla wykonawców SIWZ (załącznik nr 8 o nowej treści zostaję dołączony do SIWZ),

2. Dodaje się do SIWZ szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, które zastępują dotychczasowe SST dotyczące tych robót.

3. Dodaje się do SIWZ szczegółową specyfikację techniczną dotyczącą kanalizacji deszczowej.

4. Dodaje się do SIWZ stałą organizację ruchu – skrzyżowanie z drogą powiatową.

 








Z poważaniem
Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)
3. a/a
Konto bankowe: BS w Starej Białej 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010
NIP 774-22-93-426 · REGON 000550568

[image: image1.png]