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Biała, dnia 10.07.2013 r.

IR.ZP.271.9.2013

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach” wpłynęło następujące zapytanie:
Zapytanie nr 1 z dnia 03.07.2013 r.:

„(…)
1. Brak konstrukcyjnego rysunku schodów w budynku, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

2. Wg. Opisu technicznego konstrukcji: fundamenty zaprojektowano z betonu klasy B20,

słupy - B25, Podciągi - B2S, Wieńce - B25, Nadproża - B25, natomiast wg. Rysunków konstrukcji oraz przedmiarów wszystkie elementy wykonane są z betonu klasy B20. Jaki beton należy przyjąć do wyceny?

3.Wg. Opisu konstrukcji zewnętrzne schody są wykonane jako betonowe monolityczne

(BJ 5 na gruncie), wg. Przedmiaru i rysunków schody zewnętrzne wykonane jako schody z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Jakie schody należy przyjąć na zewnątrz budynku.

4. Brak w projekcie konstrukcji przekrojów pionowych. Prosimy o uzupełnienie projektu.

5. Z czego wykonane (j jak zamontowane do konstrukcji budynku - szczegół połączenia) są napisy na elewacji?

6. Prosimy o podanie rzędnych bezwzględnych poziomu posadowienia budynku. Jest to niezbędne do określenia stosunku poziomu „0" projektowanego do poziomu terenu istniejącego i co za tym idzie określenia ilości robót ziemnych.

7. Brak w specyfikacji technicznej opisu dachu, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

8. Zewnętrzna kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowana instalacja zawiera wpusty uliczne odprowadzające wody deszczowe z drogi i parkingu. Brak jest separatora oleju i rozdzielności kanalizacji deszczowej (część czysta i brudna) przed zrzutem do sieci gminnej. Prosimy o wyjaśnienie przyczyny pominięcia tego tematu w opracowaniu projektowym.

9. Wewnętrzną instalacja wod.-kan.

Opis techniczny pkt. 4.1-4.2 przewiduje konieczność zamontowania zaworów antyskażeniowych HA2J6 
w punktach poboru wody przy zaworach czerpalnych. Czynności tych nie przewidziano w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

10. Wewnętrzna instalacja wod.-kan.

Pkt. 4.3 opisu technicznego podaje że na podejściach pod piony instalacji cyrkulacji należy zamontować np. zawór MTCV typ B z automatyczną funkcją DEZYNFEKCYJNĄ. Przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

11.Wewnętrzna instalacja wod.-kan.

Rysunek WKI (rzut piwnic pokazuje studzienkę schładzająca Dn 1000 z przepompownia, kratką ściekową 
i instalacją odprowadzającą. Nie ujęto tego w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

12. Brak tabelek zestawieniowych stali zbrojeniowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

13.  Czy Inwestor posiada zgodę Ochrony Środowiska na usunięcie drzew kolidujących z Inwestycją?

14.  Czy Inwestor uwzględnia możliwość przesunięcia terminu zakończenia Inwestycji w związku 
z ewentualną koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych, wykopaliskowych?

Jeśli tak prosimy o dodanie do treści umowy zapisów mówiących, że wystąpienie takiej konieczności jest jednoznaczne z przesunięciem terminu zakończenia robót o czas niezbędny do przeprowadzenia w/w badań.

15. Prosimy o udostępnienie Decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu przedszkola?

16. Dokumentacja przetargowa zawiera jedynie projekt budowlany. Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego. Brak w/w dokumentu uniemożliwia właściwe określenie zakresu przedmiotu zamówienia, 
a w konsekwencji złożenia rzeczywistej, realnej oferty.

17. Brak wytycznych akustycznych dla przegród zewnętrznych, ścian wewnętrznych, okien drzwi,

18. Czy Inwestor posiada analizę akustyczną dla pomieszczeń przedszkola z wytycznymi dla projektowanego budynku? Prosimy o potwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania uwzględniają 
i spełniają w/w wytyczne akustyczne.

19. Czy ścianka mobilna ma posiadać akustykę RA 1 =45 dB?

20. Prosimy o przekazanie projektu technologicznego dla pomieszczeń zaplecza kuchennego z wytycznymi dla branż? Brak w/w dokumentu uniemożliwia właściwe określenie zakresu przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji złożenia rzeczywistej, realnej oferty.

21. Brak zgodności w opisie co do ilości dzieci w grupie:
w przepisach pożarowych przyjmuje się 6 grup po 25 dzieci = 150 dzieci, w opisie technologii kuchni - kuchnia przygotowana jest na 6 grup po 20dzieei =120dzieci. Pomieszczenie szatni za małe - przeznaczone dla 80 dzieci.

Jaka jest faktyczna liczba dzieci, dla których projektowany jest budynek przedszkola?

22. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi do pomieszczenia 2.17 powinny być w odporności EI 60?

23. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja dachu powinna być zabezpieczona do R 15, a przekrycie dachu RE 15 - zgodnie z Warunkami technicznymi?

24. Czy ściany wewnętrzne muszą być w odporności EI 1 5, w tym ścianka mobilna?

25. Zwracamy uwagę, że szatnia powinna być zaprojektowana jako zamknięte pomieszczenie ze względu na zakaz lokalizowania na drogach ewakuacyjnych elementów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. - Warunki techniczne§ 258 pkt l?

26. Czy zgodnie z Warunkami technicznymi biblioteka należąca do ZL III, funkcjonująca jako niezależny od przedszkola ( ZL II) lokal nie powinna być wydzielona w osobną strefę pożarową?

27. Czy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Snepid? Prosimy o potwierdzenie Wątpliwość budzi fakt krzyżowania się drogi czystej: wydawania posiłków i brudna; zwrotu naczyń w pomieszczeniu rozdzielni.

28. Czy pomieszczenie kuchni, będące miejscem pracy, w którym występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia nie powinno mieć wysokość 3,3 m?

29. Czy Inwestor dysponuje umową przyłączeniową. Jeśli tak to prosimy o przekazanie warunków przyłączeniowych wraz z informacją o terminie podłączenia zasilanie przez Energetykę?

30. Czy inwestor dysponuje oddzielnym opracowaniem projektowym dotyczącym usunięcia kolizji sieci napowietrznej? Jeśli tak to prosimy o przekazanie.

31. Czy Inwestor dysponuje umową z Energetyką dotyczącą usunięcia kolizji zawierającą informację: kto wykonuje usuniecie kolizji i w jaki terminie? Jeśli tak to prosimy o przekazanie.

32. W projekcie nie ma wydzielonej instalacji dedykowanej zasilania komputerów. Czy komputery będą podłączane pod gniazda ogólne?

33. Prosimy o podanie szczegółów dot. wykonania, wymiarów ściany mobilnej parteru.
(…)”
W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że:

Ad.1 Konstrukcję schodów przedstawiają szkice zawarte w punkcie 4 i 6 obliczeń statycznych. Na szkicach zawarto wymiary biegów schodowych i spoczników oraz ich zbrojenie. Ponadto pod szkicem znajduje się tabelaryczne zestawienie stali na 1 mb płyty schodowej.
W związku z powyższym nie ma konieczności sporządzania odrębnego rysunku konstrukcyjnego schodów.
Ad.2 Do wyceny należy przyjąć betony o następujących klasach:
- fundamenty - beton B20
- słupy, podciągi, wieńce, nadproża, schody - beton B20
Ad.3 Schody na gruncie przestawione w projekcie konstrukcyjnym są schodami prowadzącymi do poziomu piwnicy, (obliczenia, szkic i zestawienie stali w punkcie 4 obliczeń statycznych), natomiast schody wykonane z kostki betonowej to schodki wejściowe z ulicy na teren działki  - wg. założeń branży architektonicznej.
Ad.4 W projekcie zawarte zostały przekroje pionowe jako szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych najbardziej skomplikowanych elementów.
Przekroje pionowe budynku zgodnie z branżą architektoniczną.
Ad.5 Napisy na elewacji wykonane są z płaskownika stalowego szerokości 4 cm, giętego, wykończonego poprzez malowanie i mocowanego/ kotwionego w murze na dystansach szerokości 10 cm. Wysokość napisu "Przedszkole Nowe Proboszczewice" wynosi 40 cm, wysokość napisu "Biblioteka" wynosi 30 cm.
Ad.6 Rzędna bezwzględna posadowienia budynku wynosi 112,45 m n.p.m. (rysunek A-1 – projekt zagospodarowania terenu).
Ad.7 Załączono specyfikację dźwigarów dachowych – Załącznik nr 1.
Ad.8 Zgodnie z przepisami do powierzchni 1000m2 nie jest wymagane podczyszczenie wód opadowych, zatem projekt spełnia obowiązujące przepisy.
Ad.9 Przedmiary robót załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć 
w oparciu o dokumentację budowlaną oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ad.10 Przedmiary robót załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć 
w oparciu o dokumentację budowlaną oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ad.11 Przedmiary robót załączone do przetargu stanowią tylko materiał pomocniczy. Ofertę należy złożyć 
w oparciu o dokumentację budowlaną oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ad.12 Załączono tabelę z zestawieniem stali zbrojeniowej – Załącznik nr 2.
Ad.13 Inwestor nie posiada zgody na usunięcie drzew kolidujących z Inwestycją. Zgoda zostanie uzyskana przez Zamawiającego.
Ad.14 Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia inwestycji.  
Ad.15 Zamawiający załącza pozwolenie na budowę – Decyzja nr 408/2013 z dnia 14.05.2013 r.
Ad.16 Projekt został przekazany w wersji budowlano - wykonawczej.
Ad.17 Inwestor nie posiada analizy akustycznej dla pomieszczeń przedszkola. Przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają obowiązujące normy akustyczne.
Ad.18 j.w.
Ad.19 Tak.
Ad.20 Wytyczne do projektu technologicznego znajdują się w części opisowej architektury. Wyposażenie kuchni nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
Ad.21 Ilość dzieci, dla których projektowany jest budynek - 120, 6 grup po 20 dzieci. Szatnia ma wystarczającą wielkość. 

Ad.22 Drzwi do pomieszczenia 2.17 bez wymagań ppoż. Nie są one umieszczone w ścianie oddzielenia pożarowego.

Ad.23 Zabezpieczenie ppoż dachu: konstrukcja dachu do R15, pokrycie dachu do RE15 zrealizowane jest poprzez obudowę konstrukcji od spodu płytami GKF w systemie do EI30. Pokrycie dachu blachą płaską zapewnia klasę Broof -t1 dla pokrycia.
Ad.24 Ściany wewnętrzne wydzielające pomieszczenia i zespoły pomieszczeń EI 15. 
Ściana mobilna wykonana jako NRO. Stanowi część zespołu pomieszczeń.

Ad.25 Projekt uzyskał uzgodnienie rzeczoznawcy ppoż.
Ad.26 Biblioteka należąca do ZLIII funkcjonująca niezależnie od przedszkola (ZLII) spełnia wymagania ZLIII przy ZLII. Nie ma wymogu wydzielania odrębnej strefy dla biblioteki.

Ad.27 Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą d/s sanitarnych pod względem higienicznym i zdrowotnym. Rozdzielnia zaprojektowana jest prawidłowo.
Ad.28 Kuchnia ma wymaganą wysokość 3 metrów oraz zainstalowaną wentylację mechaniczną. Spełnia wymagania co do wysokości i wentylacji.

Ad.29 Zamawiający dysponuje Umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 12/R71/R00548.
Ad.30 Kwestie związane z usunięciem kolizji z liniami energetycznymi jest w trakcie załatwiania. 
Ad.31 Usunięcie kolizji istniejącej sieci energetycznej leży po stronie Zamawiającego. 
Ad.32 Komputery należy zasilić z gniazd ogólnego przeznaczenia. Jest to rozwiązanie przyjęte przez Inwestora.
Ad.33 Parametry techniczne ścianki mobilnej: szerokość łączna 575 cm, wysokość: 249 cm, dzielona na 5 paneli pionowych z możliwością ryglowania, otwierana ręcznie, 
izolacyjność akustyczna: R'A1- 45 dB. Montaż bezpośrednio do stropu, brak prowadnic podłogowych, wypełnienie pełne - płyta laminowana, melaminowa.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

3. a/a.
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