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	Wójt Gminy Stara Biała

	
	ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

	



Biała, dnia 11.07.2013 r.

IR.ZP.271.9.2013

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach” wpłynęło następujące zapytanie:
Zapytanie nr 1 z dnia 05.07.2013 r.:

„(…)
1. W dokumentacji przetargowej brak projektu ogrodzenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyższy projekt/wytyczne.

2. Na planie brak jest lokalizacji ogrodzenia. Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie przebiega w granicy działki?

3. Droga biegnąca wzdłuż granicy z działką sąsiednią (od strony południowo-zachodniej) nie ma zachowanej skrajni (0,5m) od ogrodzenia. Prosimy o potwierdzenie poprawności założeń projektu w tym zakresie.

4. Droga dojazdowa do przedszkola nie spełnia wymagań drogi pożarowej, gdyż jest usytuowana za daleko od budynku. Czy Inwestor wystąpił o odstępstwo na taką lokalizację drogi do Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej? Jeśli tak prosimy o udostępnienie w/w decyzji.

5. W projekcie przetargowym brak rysunków wykonawczych elementów konstrukcyjnych: brak szczegółowych rysunków zbrojeniowych, zestawień ilości zbrojenia. Zawarte w obliczeniach szkice zbrojenia nie można traktować jako rysunki zbrojeniowe -wykonawcze. Prosimy o uzupełnienie projektu o powyższe elementy oraz inne pozwalające określić udostępniony projekt jako wykonawczy. 
6. Brak zestawienia płyt kanałowych - prosimy o uzupełnienie. 
7. Dolewka (uzupełnienie) płyt kanałowych w poziomie stropu nad piwnicą nie mają wystarczającego oparcia na płytach kanałowych. Prosimy o zweryfikowanie i ponowne przedstawienie przyjętych rozwiązań w tym zakresie.

8. Szczegóły połączeń i oparcia płyt kanałowych na belkach i ścianach są niepoprawne, a co więcej w części błędne. Brak rozstawu i kształtu prętów łączących wieńce. Prosimy o zweryfikowanie i dopracowanie w/w szczegółów.

9. Beton konstrukcji żelbetowych w opisie technicznym B25). W obliczeniach i na rysunkach (B20). Prosimy 
o jednoznaczne określenie klasy betonu. 
10. W projekcie konstrukcji dachu brak zestawienia drewna i łączników, brak również obliczeń, brak szczegółu mocowania dźwigarów drewnianych do podpór brak wymiarów murłat i sposobu mocowaniach do wieńców. Prosimy o uzupełnienie projektu o w/w szczegóły. 
11. Prosimy o określenie klasy wytrzymałości elementów murowych.

12. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojenia schodów wraz z wykazem stali. Ponadto prosimy 
o potwierdzenie, że schody do kotłowni przewidziano jako oparte na gruncie. Obliczenia i sposób zbrojenie przedstawiony w projekcie wskazują, że są to schody zaprojektowane jako płytowe oparte na fundamencie i ścianie (pominięto przy tym obciążenia użytkowe).

13. Pozostałe schody są liczone jako płytowe oparte na ścianach i belkach pośrednich - nie ma obliczeń tych belek, nie ma ich zbrojenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o obliczenia oraz rysunki zbrojenia schodów wraz 
z wykazem stali.

14. Prosimy o przeanalizowanie schematów obliczeniowych schodów i potwierdzenie, że odpowiada on rzeczywistemu schematowi pracy schodów?

15. Stwierdzamy zbyt małą długość zakotwienia prętów nośnych daszków (wspornikowe). Prosimy o potwierdzenie bądź zweryfikowanie przyjętych rozwiązań.

16. Prosimy o potwierdzenie, ze oryginał gwarancji wadialnej należy wpiąć do oferty.

17. W projekcie brak informacji o przyłączu teletechnicznym dla telefonów i komputerów. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest on przedmiotem przetargu i nie podlega wycenie.

18. W projekcie teletechniki brak centrali telefonicznej a ze schematu TT03, wynika, że do szafy dystrybucyjnej wprowadza się jedynie kabel YTKSY 5x4x2 czyli dla l0ciu linii telefonicznych zewnętrznych.

Prosimy o potwierdzenie, że wycenie nie podlega centrala telefoniczna jak również przyłączenie obiektu do sieci zewnętrznej telefonicznej i komputerowej.

19. W projekcie instalacji elektrycznej nie ma wydzielonej sieci zasilania komputerów. Prosimy o potwierdzenie, że jest to przyjęte rozwiązanie przez Inwestora

20. Zwracamy uwagę, że w projekcie brak instalacji oświetlenia terenu /placu zabaw i parkingów. Prosimy o uzupełnienie bądź potwierdzenie, że te instalacje nie są przedmiotem wyceny,

21. Zwracamy uwagę, że w projekcie brak instalacji antenowej/telewizyjnej. Prosimy o potwierdzenie, że w/w elementy nie są przedmiotem wyceny a wycena z tego zakresu ma obejmować jedynie zakres ujęty w projekcie teletechniki.

22. Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z projektem przyjęta izolacja typu lekkiego (ABIZOL) występuje tylko 
i wyłącznie po zewnętrznym obrysie ścian fundamentowych w części podpiwniczonej. Przedmiar obejmuje jedynie obrys zewnętrzny budynku.

23. W odniesieniu do sromnego opisu warunków gruntowo-wodnych prosimy o potwierdzenie, że przyjęta w projekcie izolacja typu lekkiego (ABIZOL) jest wystarczająca i taką należy wycenić.

24. Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z projektem przyjęta izolacja - folia kubełkowa - występuje tylko 
i wyłącznie po zewnętrznym obrysie ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej.

25. Prosimy o potwierdzenie, że usuniecie kolizji energetycznej linii napowietrznej nie leży w gestii Wykonawcy i nie jest przedmiotem wyceny.

26. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłączy energetycznych do granicy działki nie leży w gestii Wykonawcy i nie jest przedmiotem wyceny.

27. Z uwagi na fakt, że występująca kolizja planowanej inwestycji z energetyczną linią napowietrzną uniemożliwia rozpoczęcie i prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, prosimy o potwierdzenie, że prace związane 
z usunięciem w/w kolizji zostaną zakończone przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy.

28. Prosimy o podanie terminu usunięcia kolizji linii energetycznej.

29. W przypadku jeśli termin (wymieniony w powyższym pytaniu) usunięcia kolizji będzie późniejszy niż sierpień 2013 prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z paragrafem 12 umowy opóźnienia związane z usunięciem kolizji będą stanowiły podstawę dla Wykonawcy do przedstawienia nowego harmonogramu realizacyjnego z uwzględnieniem tychże opóźnień.

(…)”
W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że:
Ad.1 Załączono parametry techniczne ogrodzenia – plik o nazwie Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 03.07.2013r.
Ad.2 Załączono informacje dotyczące ogrodzenia działki – plik o nazwie Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 03.07.2013r.
Ad.3 Wjazd na teren działki przedszkola jest drogą wewnętrzną. Założenie projektowe jest poprawne w tym zakresie.
Ad.4 Droga pożarowa jest zgodna §12 ust. 7 Rozporządzenia z dnia z 24 lipca 2009 r. Dz. U. nr 124 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych dla budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12 m. Droga pożarowa uzgodniona 
z rzeczoznawcą ppoż.

Ad.5 Rysunki zbrojenia wg. rysunków technicznych i szkiców zamieszczonych w obliczeniach statycznych.
Ad.6 Zestawienie płyt kanałowych: 
 

	L.P.
	Symbol Elementu
	Ilość (szt)

	 
	Piwnica                                 m2
	 

	1.
	KS200V1/R60 365 x 120 (17.52)
	     4

	2.
	KS200V1/R60 365 x   90 (13.14)
	     3

	3.
	KS200V5/R60 555 x120  (6.66)
	     1

	4.
	KS200V5/R60 555 x  90  (13.32)
	     2

	 
	Parter
	 

	1.
	KS200V5/R60 595 x 120 (307.00)
	   43

	2.
	KS200V5/R60 595 x   90 (114.24)
	   16

	3.
	KS200V5/R60 560 x 120 (6.72)
	     1

	4.
	KS200V1/R60 295 x 120 (24.78)
	     7

	5.
	KS200V1/R60 295 x   90 (10.62)
	     3 

	6.
	KS200V1/R60 250 x 120 (24.00)
	     8

	7.
	KS200V1/R60 250 x   90 (6.00)
	     2

	8.
	KS200V1/R60 300 x 120 (10.80)
	     3

	9.
	KS200V1/R60 300 x   90 (7.20)
	     2

	 
	Razem:                              (562.00)                                               
	   95


 

Ad.7 Dolewka w poziomie stropu nad piwnicą zgodnie ze szczegółem I-I  rysunku nr 2 "Rzut stropu nad piwnicą"
Ad.8 Szczegóły połączeń wg. załączonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wytycznymi producenta.
Oparcie płyt na ścianach i belkach wg. zaleceń producenta minimum 8 cm - w projekcie oparcie płyt na ścianach i belkach wynosi 10 cm.
Ad.9 Beton na fundamenty B20, beton pozostałych elementów żelbetowych B20.
Ad.10 Szczegółowe dane dotyczące wiązarów dostarczane są przez zakład prefabrykacji.
Ad.11 Elementy murowe - gazobeton klasy 600, wytrzymałość na ściskanie 3,0 N/mm2
Ad.12 Zbrojenie schodów wg. zawartego w załączonej do SIWZ dokumentacji szkicu zbrojenia.
Schody do kotłowni są schodami na gruncie. 
Ad.13 Zbrojenie schodów wraz z belkami pośrednimi wg. zawartego w projekcie szkicu zbrojenia.
Ad.14 Schematy obliczeniowe schodów są poprawne.
Ad.15 Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych daszków jest odpowiednia.
Ad.16 Oryginał gwarancji wadialnej należy dołączyć do oferty. W przypadku, jeśli Wykonawca zamierza wystąpić o zwrot oryginału tego dokumentu w przyszłości należy do oferty załączyć (trwale spiąć) kopię gwarancji wadialnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaś oryginał dokumentu załączyć oddzielnie tak, aby umożliwić jego zwrot w przyszłości bez konieczności dekompletowania spiętej oferty. 
Ad.17 Przyłącze obiektu do sieci zewnętrznej telefonicznej i komputerowej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
Ad.18 Centrala telefoniczna i przyłącze obiektu do sieci zewnętrznej telefonicznej i komputerowej nie są przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
Ad.19 Komputery należy zasilić z gniazd ogólnego przeznaczenia. Jest to rozwiązanie przyjęte przez Inwestora.
Ad.20 Instalacja oświetlenia terenu/placu zabaw i parkingów nie są przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
Ad.21 Projekt obejmuje zakres ujęty w instalacji teletechniki. Nie przewidziano instalacji antenowej.
Ad.22 Izolacja typu lekkiego (ABIZOL) występuje na zewnętrznej i na wewnętrznej stronie ściany fundamentowej w części niepodpiwniczonej.

Ad.23 Izolacja typu lekkiego (ABIZOL) wraz z folią kubełkową w części niepodpiwniczonej jest wystarczająca. W części podpiwniczonej wymagana jest izolacja ściany przeciwwodna typu ciężkiego.
Ad.24 Izolację z folii kubełkowej należy uwzględnić po całym obrysie zewnętrznych ścian fundamentowych.

Ad.25 Przebudowa istniejącej sieci energetycznej na działce nr 120/2 nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Ad.26 Tak. Wykonanie przyłączu energetycznych do granicy działki nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
Ad.27 Założeniem Zamawiającego było, iż do dnia rozpoczęcia robót budowlanych wszystkie kolizje zostaną usunięte. 
Ad.28 Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej daty usunięcia kolizji.
Ad.29 Kwestie związane z ewentualną zmianą terminów regulować będzie umowa, której projekt został załączony do SIWZ.
Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

3. a/a.
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